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Firma G BRUK-BET " wytwarza wyroby betonowe od 1984 roku, zas
wibroprasowane kostki brukowe juz od ponad 20 lat (jako pierwszy produ-
cent w potudniowo-wschodniej Polsce). Firma G BRUK-BET “ystawicznie
przyczynia sie do rozwoju branzy.

Jako pierwsza wprowadzita na polski rynek stylizowane kostki typu Stare
Miasto”, postarzane kostki Antic”,wyroby Realit oraz Uni Split”. W ciagly
sposéb proponuje nowe rozwiazania. Obecnie jest czotowym producentem
i niekwestionowanym liderem w zakresie skali, réznorodnosci
i nowatorstwa oferty. Produkowane wyroby PRE%-]GE ciesza sie ogromnym
uznaniem wsrod inwestorow prywatnych i instytucjonalnych.

R BRUK-BET " jest firma rodzinna, z wylacznie polskim kapitatem.

Ostatnio wprowadzona nowoscia jest system z betonu komorkowego
T’E;ma do kompleksowej budowy domu.

Specjalizujemy sie w produkcji wyrobéw dla naj-
bardziej zindywidualizowanych, kompleksowych, dopietych
na “ostatni guzik” rozwiagzan dla domu i ogrodu.

Wyroby charakteryzuja sie najwyzsza jakoscia pod
kazdym wzgledem. To przede wszystkim oferta dla wyma-
gajacego Klienta.

.Najlepszy wybor
pod StONcem”
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Beton komérkowy Termalica®  KZEEE
- co to takiego?

Beton komoérkowy Termalica® jest tworzywem wykonanym ze zmielonego
piasku kwarcowego, wapna i wody, dojrzewajacym w atmosferze sprezonej
pary wodnej w autoklawie.

Zastosowane czyste naturalne surowce nadaja mu biata barwe. W swoim
sktadzie nie zawiera zadnych odpadéw produkcyjnych np. popiotéw lotnych,
w odréznieniu od odmiany szarej oferowanej przez niektérych producentéw.

Proces technologiczny pozwala zaplanowac gestos¢, whasnosci ter-
miczne i wytrzymato$é betonu komorkowego, poprzez wytworzenie w
nim odpowiedniej ilosci poréw powietrznych, nawet powyzej 85%
objetosci.

Miliony réwnomiernie rozproszonych poréw powietrznych tworza
doskonaty izolacje cieplna.

Jest to materiat bardzo lekki, przypominajacy wygladem frezowany
pumeks.

Dlaczego buduje
z betonu komérkowego
Termalica®?

Termalica® to rewelacyjny materiat i Scienny systeg
nowej generacji. Zaden inny materiat Scienny nie p
zalet jednoczesnie.

W zaleznosci od gestosci w stanie suchym
oferujemy nastepujace odmiany betonu
komorkowego Termalica®

stosc
gl?g.frn3

TERMALICA 300 250-300

TERMALICA 350 300-350
TERMALICA 400 350-400
TERMALICA 500 450-500
TERMALICA 600 550-600
TERMALICA 650 600-650

TERMALICA 700 650-700




ica® 300, 350 i 400 to najcieplejsze
jsze materiaty Scienne

Miara wiasnosci cieplnych materiatu jest wspétczynnik przewodzenia
ciepta A [W/mK]. Im jest on mniejszy, tym materiat jest “cieplejszy”, bardziej
izolacyjny.

Najlzejsza Termalica® o gestosci 300 kg/m? zapewnia imponujace param-
etry cieplne- wspotczynnik przewodzenia ciepta A wynosi zaledwie
0,075 W/mK

Przytulne ciepto .
w Twoim Domu

= www. bruk-bet.pl



Przy wyborze materiatu Sciennego
nalezy bra¢ pod uwage wartosci
wspotczynnikow A i U

A wimK

1.0 T

0,3

Termalica  Termalica  Termalica  Pustak cegla beton
300 400 600,650  MA%  silikatowa
[ -\l ] i Ik m] ‘ V
1 I 3 4 5 6

Gdy obok wihasnosci cieplnych materiatu, uwzglednimy jego grubos¢, uzyskamy obraz
izolacyjnosci sciany poprzez warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta U[W/m?K]
Im jego wartos¢ jest nizsza tym Twoja éciana bedzie cieplejsza.

Wartos¢ wspotczynnika U [W/m?K]

Wspé 13
Odmiana spﬂzzsnm Scian z bloczkéw TERMALICA dla AMo.p
[WimK]
24 ][ 30 ][ 385 J[ 40

Najc1ep|e!sza sciana grq_bosa 48cfn TERMALICA 300 0.075 _ - 0.25 . 0.188 ol
z bloczkow Termalica® zapewnia
wspotczynnik przenikania ciepta na | TERMALICA 350 0.083 0.35 0.27 |} 0.227 }f 0.207 9,73,
pOZiomie U=0,173 W/m?3K. TERMALICA 400 0.09 = 0,37 0,30 0,246 0,225 _

TERMALICA 500 0.12 = 0.50 — — — —

TERMALICA 600 0.14 0.70 0.58 = = = —

TERMALICA 650 0.16 0.80 0.67 — — — —

TERMALICA 700 0.18 = 0.75 = = — —

Sciana z betonu komoérk@wego
Termalica® 300, 350 i 400

nie wymaga dodatkowego
docieplenia.




TERmALICA Termalica® zapewnia mity i stabilny
mikroklimat oraz wysoki komfort
mieszkania

Sciany z betonu komérkowego Termalica® w odréznieniu
od $cian z pustakow sa monolityczne i jednorodne, nie
posiadaja szczelin powietrznych. Ta whasciwos¢ zapewnia im
wysoka zdolnod¢ akumulacji ciepfa. Ma to znaczenie w
szczegolnosci w lecie, kiedy w czasie upalnych dni ciepto jest
pochfaniane przez $ciany i oddawane w nocy, zapewniajac
stabilna temperature wnetrza. Po prostu; upat w lecie i zimno
w zimie pozostaja na zewnatrz, zapewniajac stabilna
temperature wnetrza.

bez wzgledu
na pore roku

sbruk-bet.pl
.
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StabllnC)éC temperatu ry TERMALICA
| wilgotnosS¢ wnetrza

Beton komérkowy Termalica® jest materiatem paroprzepuszczalnym, nie
powodujacym kondensacji pary wewnatrz Sciany, o wyréwnanym
poziomie wilgotnosci.

Sciana z betonu komorkowego Termalica® jest zatem stabilizatorem tem-
peratury i wilgotnoéci wnetrza mieszkania.

Pomimo, ze wchiania duza ilos¢ wody, ze wzgledu na swoja wysoka
porowatos¢, to jednoczesnie najszybciej ja oddaje w stosunku do innych
materiatow Sciennych. Wilgotnos¢ materiatu stabilizuje sie na poziomie
ok. 3-4% masy i jest wartoscia optymalna dla dobrego samopoczucia.
Termalica jest materiatem catkowicie mrozoodpornym.

Termalica® to ,najzdrowszy”
materiat Scienny

Uzycie w produkcji naturalnych materiatow (piasku e
i wapna) bez odpadéw produkcyjnych oraz brak wypalania
i obrébki wysokotemperaturowej powoduje uzyskanie o
najmniejszych wskaznikow promieniowania. -

Budowanie z biatej Termaliki® zabezpiecza przed pow-
stawaniem grzybow nawet w skrajnych warunkach wyso- -
kiej wilgotnosci. Termalica® to materiat antyseptyczny.

Termalica® dba
o Twoje zdrowie

016| 022

szary beton
komorkowy

<

pustak

Termalica

cegla
silikatowa beton

MAX
li2y v @
3 4

1 2

promieniotwdrczo$¢ f1 materiatéw $ciennych |
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TERMALICA

Bezpieczny i solidny
Dom dla naszej
Rodziny
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Termalica® gwarantuje
trwatosc

| bezpieczenstwo
konstrukgji

Wytrzymatos¢ bloczkéw betonu  komoérkowego Termalica®
w zaleznosci od odmiany, pozwala na wznoszenie $cian budynkow
jednokondygnacyjnych jak i kilkukondygnacyjnych.

Tylko jeden bloczek o grubosci 40cm i gestodci 350 kg/m? przenosi

ciezar ok. 48 ton. ;
Termalica® jest odporna na czynniki zewnetrzne, zaréwno wysoka,

jak i niska temperature, nawet przy bardzo wysokiej wilgotnosci.

Termalica® zabezpiecza bardzo wysoka ochrone ogniowa na
ewentualnos¢ pozaru. Jest materiatem catkowicie niepalnym.

Sciany z betonu komérkowego zapewniaja dobra dzwieko-
chtonnos¢, spetniajac wymagania normy. Ze wzgledu na jedno-
rodnos¢ struktury izoluja we wszystkich kierunkach jednakowo.

Sciany w budynkach szeregowych wymagaja dodatkowej
izolacji.

stogé kg/m® srednia wytrzymaiosc
na Sciskanie [MPal

TERMALICA 300
TERMALICA 350
TERMALICA 400
TERMALICA 500
TERMALICA 600
TERMALICA 650
TERMALICA 700

dzwiekochtonna




ERERIER Termalica® to oszczednos¢ kosztow
budowania i uzytkowania

Stajac przed decyzja zakupu materiatu sciennego musimy uwzgledni¢ w cenie
jego zakupu wszystkie cechy uzytkowe i wiasciwosci w tym przede wszystkim
= pas wihasnosci cieplne materiatu i komfort mieszkania.

Nalezy bra¢ pod uwage catkowite koszty wzniesienia 1 m2 Sciany o zatozonym
wskazniku przenikania ciepta U. Nowa norma budowlana wskazuje na wartos¢ nie
wyzsza niz 0,3 W/m2K oraz potrzebe obowiazkowej certyfikacji jakosci energetyc-
znej budynku.

Nalezy jednak pamietac, ze wznoszenie jeszcze cieplejszych budynkéw jest
zawsze zalecane, ze wzgledu na mozliwos¢ bardzo znaczacego obnizenia kosztéw
Im————— | ormm—se—n—n uzytkowania, oszczednos¢ ogrzewania.

Ma to réwniez bardzo duze znaczenie wobec ciagtego wzrostu cen energii elek-
trycznej i gazu.

Budujac Sciany z Termaliki®
oszczedza sie na dodatkowej
izolacji, robociznie, zaprawie




SYSTEM BUDOWLANY TERMALICA®

System budowlany Termalica® obejmuje wykonanie scian jedno i wielowarstwowych
z wykorzystaniem drobnowymiarowych elementow z réznych odmian betonu komoérkowego
w postaci bloczkéw, nadprozy okiennych i drzwiowych, ptytek oraz narzedzi i materiatéw dodat-
kowych.

Bloczki Termalica®

to uniwersalne materiaty o najwyzszej jakosci, taczace tradycje oraz innowacyjnosc

Bloczki systemu Termalica® posiadaja state, zaplanowane i zoptymal-
izowane wymiary: wysokos¢ 249 mm, dtugos¢ 599 mm oraz szerokos¢
uzalezniona od zatozonego wspotczynnika U oraz ich przeznaczenia.
Wymiary te pozwalaja na szybkie wznoszenie $cian oraz wygode mur-
owania. Aby dodatkowo utatwi¢ wznoszenie Scian, wprowadzono ergo-
nomiczne kieszenie oraz potaczenia wpust-wypust. Na 1 m?$ciany
potrzeba jedynie 6.7 sztuk bloczkow.

Bloczki Termalica® posiadaja wyjatkowa, niespotykana w przypadku
innych materiatdow  $ciennych  doktadnos¢  wymiarowa 1  mm.

taczone sa tylko poziome powierzchnie bloczkdéw, za pomoca cien-
kowarstwowe] zaprawy klejowej o gruboéci 1-3 mm, nie powodujac
powstawania mostkow termicznych. Polaczenia pionowe ze wzgledu na
bardzo wysoka doktadnos¢ wymiarowa oraz pofaczenia wpust-wypust
nie wymagaja klejenia.




—— T Termalica® umozliwia tatwe, szybkie oraz czyste wznoszenie
Scian, tworzac najbardziej racjonalny system budowlany.

Bloczki Termalica® daja sie tatwo docinac pita, frezowac i wierci¢. Nie tylko nie ograniczaja
mozliwosci realizacji indywidualnych projektow, lecz dzieki fatwosci obrobki sa materiatem przy-
jaznym i kreacyjnym, umozliwiajacym réznorodne zastosowania zarowno przy budowie domu, mod-

~__\ ernizacji i remoncie.

el grubosé w [mm]
gestosd
[ 5o ][ 7s ][ 100 ][ 120 ][ 150 |[ 200 ][ 240 ][ 300 |[ 365 |[ 400 | 480 ]

TERMALICA 300 ® L]

TERMALICA 350 L] L] ® L] L]
TERMALICA 400 ® L] L] L ]
TERMALICA 500 L] L] L]

TERMALICA 600 ® [ ] ® L] L] ® L]

TERMALICA 650 L] [ ]

TERMALICA 700 L] L] [ ]

Bloczki odmiany 600/3MPa, 650, 700 nie posiadaja potaczen “piéro-wpust”

JJJ\J\JJJ

5cm 7.5cm 10cm 12cm 12cm ™ 15cm

Nadproza Termalica®

Nadproza w systemie Termalica® moga by¢ wykonane przy uzyciu
elementéw szalunkowych typu U lub prefabrykowanych belek zbrojonych
o standardowych dtugosciach od 120 do 300 cm. Belki stosujemy zaréwno
pojedynczo, jak rowniez w ukladzie zespolonym. Produkowane sa one
w szerokodciach 12, 151 20 cm i ich odpowiednie zestawienie pozwala na
dopasowanie do grubosci Sciany.

——
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Nadproza U

Elementy typu U, posiadaja systemowa dtugosc 599 mm i wysokosc 249 mm

Nadproza Termalica® ze wzgledu na stosunkowo maty ciezar umozliwiaja
reczna zabudowe otwordw okiennych i drzwiowych. Nadproza U moga byc
dodatkowo stosowane do wykonywania wiencéw oraz pionowych i pozio-
mych belek zelbetowych, oraz wzmocnien $cian.

Nadproza eliminuja efekt mostka cieplnego i pozwalaja na uzyskanie jed-
norodnej powierzchni ciany.

Nadproza wymagaja podparcia montazowego, ktore usuwane jest po
uzyskaniu wytrzymatosci zaprawy klejowe] oraz betonu dla elementéw U.

36.5cm

30cm

20cm

Bloczki uzupetniajace

Bloczki uzupetniajace stosowane sa .
do przemurowan Scian i nadprozy zespo-
lonych. Wystepuja w standardowej
dtugosci 600 mm i wysokosci 124 mm.

Ptytki Termalica®

Ptytki Termalica® stosowane sa do ocieplen
i obudéw elementéw Zzelbetowych, scianek
rozdzielajacych, obudowy wanien, budowy
potek itp.

24cm

Elementy ocieplenia wienca -
ptytki wetny mineralnej

5cm 7.5cm 10cm Oanaceeni \.Ii'\{\,rmiar_\,ﬂ Masa
= elementu elementu
elementu [mm] [kl

TW-5/25/60 50%249x599 1

TW-5/25/120 50x249x1200 2

TW-5/30/100 § 50x300x1000 2 L




TERNICR Sciany zewnetrzne - jednowarstwowe

Sciany jednowarstwowe Termalica®

-wykonywane sa z najlzejszych odmian tj. 300, 350 i 400 kg/m? oraz grubosci 480, 400 i 365 mm,
celem uzyskania najkorzystniejszych wiasciwosci cieplnych. Sciany nie wymagaja juz dodatkowego
docieplenia. Ze wzgledu na petne wykorzystanie wszystkich zalet Termaliki sa najbardziej polecane.

Termalica®

siatka+ warstwa kleju

tynk

izolacja przeciw-
wilgociowa pozioma

izolacja przeciw-
wilgociowa pionowa

podkiad betonowy

pustak szalunkowy

izolacja termiczna
(styrodur)

Zewnetrzne 3ciany jednowarstwowe
Termalica® sa jednorodne, gtadkie
i rowne, wymagaja niewielkiej ilosci
tynku wewnetrznego, a takze ze wzgledu
na swoja twardo$¢, jednowarstwowej
siatki oraz cienkiej wyprawy zewnetrznej.

Budowa Scian zewnetrznych jed-
nowarstwowych pozwala znacznie skrocic
cykl budowy i zabezpieczy¢ najkorzyst-
niejsze  wiasciwosci  cieplne  posréd
wszystkich materiatéw sciennych.
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Sciany zewnetrzne - wielowarstwowe

Sciany wielowarstwowe Termalica®

Termalice z bardzo dobrym skutkiem mozna réwniez stosowac do tradycyjnego mur-
owania $cian dwu- i trojwarstwowych. W systemie tym nalezy uzywac bloczkow
ciezszych odmian 500, 600, 650 i 700 kg/m?* o grubosciach 240 i 200 mm. Sciany
wielowarstwowe wymagaja docieplenia warstwa wetny mineralnej lub styropianu.

$ciana nosna z bloczka
Termalica®

$ciana noéna z bloczk
— Termalica®

wetna mineralna

/—

wetna mineralna
cegta klinkierowa

el

siatka+ warstwa klej

szczelina

Réwniez w tym systemie zabudowy, Sciany z betonu komdrkowego Termalica® tacza
w sobie korzystniejsze wtasnosci cieplne, gtadkos¢ i doktadnos¢ muru, zmniejszenie ilosci
zaprawy oraz szybsza zabudowe w stosunku do innych materiatéw jak np. ceramiki
i silikatow.

Do scian wielowarstwowych mozna uzy¢ zaprawy klejowej cienkowarstwowe] lub
tradycyjnej zaprawy murarskiej.

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne pelnia funkcje rozdzielajace lub/i konstruk- | ,
cyjne. Zardwno nosne, jak i dziatowe $ciany wewnetrzne wykony-

wane saz odmian 500, 600, 650 i 700 kg/m?, oraz grubosci
(w zaleznosci od przeznaczenia) 120, 150, 200 i 240 mm. .

Na sciany dzialowe, najczesciej stosuje sie grubos¢ 120 mm. -\/
Jednowarstwowos¢, precyzjia wymiarowa oraz pofaczenia wpust-

wypust, utatwiaja szybkie wznoszenie tego typu Scian. 12cm  12cm  12cm

TERMALICA




TERMALICA Strop gestozebrowy Termalica®

Strop gestozebrowy Termalica® zaprojektowano
jako belkowo-pustakowy.

Strop sktada sie z elementow nosnych
w postaci belek zelbetowych o rozpietosci do
7.20 m oraz pustakéw z autoklawizowanego
betonu komérkowego i betonu wypetniajacego
(mieszanka betonowa uktadana na budowie).

Strop gestozebrowy Termalica® przeznaczony
jest do stosowania w budownictwie miesz-
kaniowym oraz w budownictwie ogoélnymi
uzytecznosci publicznej, przy uwzglednieniu
dopuszczalnych  rozpietosci i nosnosci
obliczeniowych.



Zaletg stropu w systemie Termalica® jest niewielki
ciezar elementéw sktadowych, dzieki czemu ich montaz
na budowie moze odbywac sie w sposéb reczny, bez
koniecznosci uzycia dzwigu.

Belki w stropie gestozebrowym Termalica® sa belkami prefabrykowanymi —sktadaja sie
z betonowej stopki o przekroju 40 x 120 mm i zatopionego w niej dolnego pasa przestrzennej
kratownicy stalowej. Pustaki stropowe produkowane sa z betonu komoérkowego odmiany
Termalica® 500.

Osiowy

Grubosé Grubos¢ Wymiary Diugosci belek
rozstaw belek
[mm]

konstrukeyjna phyty nadbetonu pustaka stropowych
stropu [mm] [mm] stropowego [mm] [m]

595x200x249

L ]

TERMALICA




TERMALICA

Ptyty stropowe i dachowe Termalica®

Wielkowymiarowe plyty stropowo-dachowe Termalica produkowane ze zbrojonego betonu
komorkowego przeznaczone sa do wykonywania stropdw i stropodachéw w budownictwie
mieszkaniowym jednorodzinnym i wielorodzinnym, a takze w obiektach przemystowych
i uzytecznosci publicznej.

 §
Wymiary ptyt stropowo-dachowych:
- grubos¢: 240 mm

|
>
1 - dhugoi¢: < 6000 mm
- szerokoéc: od 300 do 600 mm

Zastosowanie prefabrykowanych na wymiar ptyt Termalica oraz wyelimi-
nowanie prac szalunkowych i podpér montazowych, znacznie skraca czas
wykonania stropu w stosunku do innych technologii i systeméw stropowych.
Plyty stropowe uktadane sa na murach konstrukcyjnych na warstwie
zaprawy klejowej Termalica, a nastepnie specjalnie profilowane
zamki na podtuznych powierzchniach bocznych ptyt nalezy
- 2zazbroic¢ pretem staloym i wypetnic¢ betonem.

Strop wykonany z  piyt
Termalica® moze by¢ obcigzany [
bezposrednio po zakonczeniu
montazu, co umozliwia dalsze
prace murarskie przy kolejnej
kondygnacji.

Wspotczynnik o
przenikania Odpornosc

Wspétczynnik

Max.gestosc :
tycznall przewodzenia

objetosciowa

[kg/m3]
TP54/600-24

[Eazz] o | o | o ][ on |

TPD4/600-24
|

i

} Dodatkowym atutem zastosowania ptyt stropowo-dachowych jest

- mozliwos¢ rezygnacji z wykonania tradycyjnej wiezby dachowej. Plyty

- opierane sa na Scianach szczytowych i poprzecznych nosnych budynku,
=’ a nastepnie przekrywane dowolnym rodzajem pokrycia dachowego.

Oznaczenie
elementu ciepta U ogniowa

[W/m2K]

LETYS)
na éciskanie fck @ ciepta A(10.0)
(MPa] [W/mK]

| W przypadku obiektéw o konstrukeji stupowo-ryglowej z prefabrykowanych elementow
. stalowych lub zelbe-towych, ptyty uktadane sa na belkach dachowych i montowane do kon-
- strukeji za pomoca specjalnych facznikow lub uktadu pretow kotwiacych.

Obciazenie obliczeniowe[kN/m?2] ponad ciezar wiasny plyt

Oznaczenie QGrubosc piyty

Maksymalna dtugos¢ piyt [m] dla podparcia 90 mm

elementu [mm]

TPS4/600-24
TPD4/600-24

240 6.00 5,80 5,60 5.20 5,10 5,00 4.90

w "lui‘.ul BrUREDEtIp




TERMALICA

Ptyty scienne Termalica®

Wielkoformatowe ptyty Scienne Termalica produkowane ze zbrojonego betonu komér-
kowego przeznaczone sa do wznoszenia $cian ostonowych zewnetrznych oraz $cian dziatowych
wewnetrznych w obiektach przemystowych, handlowych i komercyjnych.

Zbrojone elementy Scienne Termalica montowane sa do konstrukcji nosnej budynku
wykonanej z prefabrykowanych stupéw i rygli stalowych lub zelbetowych. W zaleznosci od
projektowanego rozwiazania konstrukcyjnego plyty moga by¢ montowane po stronie
zewnetrznej, wewnetrznej lub pomiedzy stupami. Plyty scienne mocowane sa do szkieletowej
konstrukcji nosnej za pomoca systemu tacznikdw i kotew w zaleznosci od sposobu oparcia.

Elementy scienne produkowane sa w dwoch typach:
profil piéro-wpust oraz profil gtadki, bez piéro-wpust.
Wymiary ptyt $ciennych:
- grubos¢: 200 ; 240 mm
- dhugosé: < 6000 mm
- szerokos¢: 600 mm

Wytrzymatosé Wspotczynnik | 5 Wspotczynnik
charakterystyczna przewodzenia przenikania
na sciskanie fck ciepta A(10,0) ciepta U

[MPa] [W/mK] [W/m2K]

Max.gestosc

Oznaczenie objetosciowa

elementu

[ke/m3)]

TPO4/600-20
600

: Grubosé Maksymalna = i
Seaaczerie anﬁ'nl?‘nstc dtu o*c’yelementu Oddpomost
elementu e Y £atgo: ogniowa |

[mm] [mm]

TPO4/600-20 200 6000 | El 360

TPO4/600-24

TPO4/600-24

==

Dzieki dobrym witasciwosciom termoizolacyjnym
i duzej bezwtadnosci cieplnej, zastosowanie piyt
sciennych Termalica zapewnia optymalny klimat
uzytkowy wewnatrz pomieszczen oraz —skuteczng
ochrone przeciwpozarowa.
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o Sciany fundamentowe
| piwniczne

Do wznoszenia Scian fundamentowych i piwnicznych zalecane sa
pustaki szalunkowe oraz pustaki murarskie wykonane z betonu zwykfego.

Solidny fundament,
to podstawa Twojego Domu

A

Pustaki szalunkowe petnia funkcje zespolonych szalunkow bet-
onowych. Ukfadane warstwowo na zaktadke, zbrojone i zalewane
betonem, pozwalaja na najszybsze wykonanie fundamentow.
Utatwieniem jest tutaj doktadnos$¢ wymiarowa oraz potaczenia
wpust-wypust. W poréwnaniu do tradycyjnych, pracochtonnych
i kosztownych szalunkéw drewnianych, pozwalaja oszczedzac czas
i pieniadze. Nie wymagaja uzycia zaprawy.

Sciany z pustakéw szalunkowych moga by¢ zbrojone zaréwno w
poziomie jak i w pionie. W zestawie znajduja sie pustaki potowkowe
i narozne.

PS-24 PS-30 P5-36,5




TERMALICA

Pustaki murarskie PM-20

Tam gdzie przewidziane jest tradycyjne murowanie Scian,
oferujemy alternatywny system betonowych pustakéw
murarskich.

Pustaki murarskie posiadaja budowe szkieletowa, cienkie
Sciany zewnetrzne i zebrowe oraz stosunkowo niska wage,
duza wytrzymatos¢ na obciazenia, optymalny ksztatt,
doktadnos¢ wymiarowa.

Zamkniete powierzchnie dla umieszczenia zaprawy oraz
otwory na kciuki ufatwiaja murowanie. System wyposazony
jest w pustaki narozne oraz do podziatu.

PM-20

II'
200¢1993450
[mm]

Termalica® ‘_
to sprawdzone /
i dopracowane >
rozwiazania
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e Oferta wyrobow
| ustug G BRUK-BET

do Twojej dyspozycji

Wyroby G BRUK-BET “-u stanowia wyjatkowo bogata oferte
w zakresie przeznaczenia, asortymentu, wzornictwa oraz kolo-
rystyki, znacznie przekraczajaca standardy zachodnie.

Pragniemy sprostac oczekiwaniu, aby z po-
moca oferty A% BRUK-BET-U spehnity sie Twoje
marzenia o posiadaniu pieknego otoczenia
domu oraz o przyjaznym, bajkowym ogrodzie,
w ktorym nasze “kamienie” wspotgraja
z roslinnoécia tworzac oaze spokoju, odpre-
zenia, zycia rodzinnego oraz skuteczne lekar-
stwo na stres i codzienne zabieganie.

® Doktadamy
wszelkich staran,
aby wysoka jakosc,
funkcjonalnos¢ i estetyka,
naturalnos¢
oraz kreatywnos¢
byty gtdwnymi cechami
naszych wyrobow.

Mamy nadzieje, ze przedstawiony nowy katalog
AW BRUK-BET " bedzie zrédtem inspiracji i pomoze wybra¢
optymalne rozwiazania na whasnej posesji.



Wyroby PRESHIGE 10 odejscie od tego co pospolite
oy i standardowe, to oryginalnos¢, perfekcja, poczucie piekna,
il mozliwos¢ zrealizowania wiasnych koncepcji aranzacyjnych.

. To wyroby o wspaniatych formach geometrycznych
i plastycznych, precyzyjnie dobranej kolorystyce i fakturze,
wyjatkowych walorach zdobniczych, kreatywnosci, pota-
czenie nowatorstwa, tradycji i naturalnosci.

1® Najlepsze
z najlepszych

Im lepszy wyrdb, tym lepszy efekt

Wybierz
odpowiednie
wyroby

Wiy

PRESTIGE

_ @ Synteza kolorystyki,
" tekstury powierzchni
| ksztattu

|ndyW|duaInosc1 reallzac
oI Odpowiednio dobrane wyroby PRESTIGE pozwalaja

zadecydowa{y ; __ OnisnEdE T
; iy zachowac spojnos¢  stylu  architektonicznego oraz
0 powstamu wyrobow g (el odwzorowac styl Twojego zycia.
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@ Odkryj kolorystyke i teksture .,
powierzchni wyrobow fw BRUK-BI
@ Seria COLOR-MIX®

Seria COLOR-MIX® to wysmakowane potaczenie dwoch lub trzech odcieni koloréw podsta-
wowych dajacych charkterystyczne efekty przebarwien lub smug.

Odpowiednio zestawione jesienne barwy lub kolory 2|em| wraz z odchylenlaml (barwy posrednie)
doskonale nasladuja nature lub terakote. 55 :

Kolorystyka COLOR-MIX® stworzona zostata dla osob © &
wymagajacych, ceniacych kolorystyczne wzorce natury oraz .
dynamike barwy. Efektu wizualnego nie da sie okresli¢ na ©
kilku kostkach brukowych, poniewaz réznia sie od siebie
czasem skrajnie. Mozna go osiagnac na wigkszej powier- .
zchni, przyjmujac za zasade rownomieme rozproszenie
kolorystyczne poszczegélnych kostek. Whasnie z tego °
powodu przy zabudowie zaleca sie uktadanie z kilku palet
jednoczesnie.

dolomit wapien czerwony oraz kasztanowy

rua kobaltu

goraca lawa

/ bursztynu

porfirowe tony

* M, BT ‘\.....A_ - e AR
piaskowiec 2oty ochra

dolomit dewonski wulkaniczny wapien kremowy

@® Seria ANTIC®

Kostki antyczne za przyczyna obttuczonych kraweda 1 narozy g%adk|e1 pomerzchm |iCOW€J odpovwedmo
dobranej kolorystyce, buduja ponadczasowe piekno g % ;
naturalnych brukow.

Stylizowane sa w kierunku celowego postarze-
nia, przy spetnianiu nowoczesnych wymogow
jakosci. Jako pojedyncze sztuki sprawiaja wrazenie
pozbawionych estetyki.

brukowej. Jednakze bardzo czesto to piekno musicie =

Panstwo sami Odkryﬁ karbon unikat oliv ; '

skafa triasowa antyk wioski ~ antyk jurajski



@ Seria RUSTICAL®

Na serie RUSTICAL® zwrdca zapewne uwage Kliendi,
dla ktorych urok cietych i prostokatnych naturalnych po-
wierzchni kamiennych ma duze znaczenie.

To wihasnie w tej serii, dzieki obrébce strumieniowej,
; scieraniu powierzchni wyrobow, wydobywane jest piekno
ﬂ%} ich struktury. Powierzchnie nagle zaczynaja ..zyc".

\ Szlachetne piaski tworza zgrane kompozycje kolorysty-
czne, sa zdecydowanie widoczne na tle naturalnych oraz

Powierzchnie typu granit, porfir, trachit, granodioryt
czy diabaz nawiazuja do swoich naturalnych pierwow-
zorow. Pozostate emanuja cieptem dyskretnych deseni.

Wyroby  serii RUSTICAL® posiadaja  szorstkie,
rustykalne, a zarazem przeciwposlizgowe powierzchnie
licowe.

granodioryt

Sp e

dwab 20ty

s N % -9\.;_;‘_‘—-‘
jedwab kremowy




® Seria
MULTIGRAN®

Seria MULTIGRAN® zadowoli wszystkich, ktorzy doce-
niaja piekno naturalnych zwiréw i grysow.

Wyroby MULTIGRAN® powstaja w wyniku powierzch-
niowego wyptukiwania zaczynu cementowego przez stru-
mienie wody. Ziarna kruszyw szlachetnych zostaja odstoniete,
zachowujac nadal mocne potaczenie z osnowa.

Wyroby serii MULTIGRAN® sa bardzo praktyczne, nie
wymagajace zasadniczo pielegnacji oraz bardzo stabilne
kolorystycznie.

= o .. »
granit zotty

kornik czarny

@



Seria REALIT obejmuje grupe wyrobéw stanowiacych
rekonstrukcje naturalnych produktow z materiatu skalnego,
drewna lub ceramiki. Wyroby te przejety piekno naturalnych
pierwowzoréw, jednakze charakteryzuja sie wieksza trwatoscia
oraz tatwoscia zabudowy.

Gtowna grupe serii stanowia kamienie posadzkowe wraz z rozlicz-
nymi dekorami i wypetnieniami, ceramika oraz ,stare drewno" w postaci
desek, krazkow, kopyt itp.

Zywe, zroznicowane tekstury kamieni ciosanych, perfekcyjna kolo-
rystyka, stoje drewna, seki, kora - to tylko cze$¢ wizualnych atutéw tej serii
wyrobow. Tutaj kazdy element to produkcja na granicy sztuki.

krem prowansalski

Nk

-

o -

braz wrzosowiska

stoneczny brzeg “braz patyna

® Seria UNI SPLIT®

terakota

UNI-SPLIT® to grupa wyrobow, ktorych zasadnicza cecha jest nieregu-
lama, powstata na wskutek przetomu powierzchnia licowa.
Wyroby tej serii w postaci blokéw i pustakéw znajduja zastosowanie przy wzno-
szeniu muréw ogrodowych oraz ogrodzen posesji.

S | Odpowiednio dobrana kolorystyka oraz skiad kruszywowy poteguje
brekcja czerwona  podobienstwo do naturalnych wyrobéw tupanych.
EIRGRE = PN R

e i S S
tytan kremowy tytan zolty




Tutaj kolorystyke uksztattowata sama natura.

Tekstura powierzchni jest wynikiem ciecia skalnego oraz jego wiasciwosci.
Jednorodna struktura skat magmowych, (granitow i sjenitéw) oraz warstwowa
tupliwosc zbitych piaskowcow tworza jej charakter i réznorodnosé. Zmiennos¢ kolo-

rystyki szczeg6lnie czesto wystepujaca u piaskowcow nie jest wada, lecz cecha
wyrobow naturalnych.

granit czarny

® Seria STANDARD

@® Kolor peten mocy

Dzieki zastosowaniu odpornych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, w tym pro-
mieniowania UV, barwnikéw renomowanych firm zachodnich oraz precyzyjnego

dozowania wszystkich sktadnikéw mieszanki betonowej, kolory wyrobéw sa intensywne
i stabilne.

Doraznie moga wystapic¢ odchylenia kolo-
rystyczne uwarunkowane np. wystepowaniem
wybielajacych nalotéw wapniennych.

Jednak z uptywem czasu, w wyniku
uzytkowania nastepuje stabilizacja koloru i moc

zastosowanego barwnika pozostaje ciagle na
wyrobach firmy (W BRUK-BET "

=]
20ty jasny

zielony

pomaranczowy



¥

O HydI'OSTOP ochrona

powierzchni e

o -

_ -~ Kostka brukowa to produkt w sposéb szczegolny wystawiony na dziatanie
T “roznego rodzaju czynnikéw atmosferycznych (opady. zmiany temperatur),
v . =~ Dbiologicznych (mchy, porosty) a takze plam i zabrudzen (produkty
Vo spozywcze, btoto, olej).

i
L
q

Aby uodporni¢ wyroby Fre TiGE na te czynniki zachowujac ich piekny wyglad,
wprowadzilismy ochrone powierzchni poprzez system *>HS

W trakcie produkcji wyrobow PRESTIGE stosujemy dodatki hydrofobizujace mieszanke betonowa,
zmniejszajac ich nasiakliwosc.

Powierzchnie 5*> Hydrostor umozliwiaja tatwe i dlugotrwate utrzymanie czystosci oraz atrak-
cyjny wyglad w czasie eksploatacji. Powstate zabrudzenia sa tatwe do usuniecia woda lub z
uzyciem popularnych srodkéw czystosci.

Nawierzchnie systemu >HS zabrudzone przyktadowymi produktami:

herbata



® /Zaplanowanie
budzetu

® Podobnie jak z zakupami
- chcemy kupic jak najwiecej.

Okreslenie budzetu

pozwoli zoptymalizowac wybor.

Kierowanie sie jedynie najnizsza cena wyrobow nie

opftaca sie.

Cenowe roznice w stosunku do wyrobéw standardowych
sa niewielkie w catosciowych kosztach budowy i zagospoda-

rowania dziatki.

Lepiej zaplanowa¢ nieco mniejsza zabudowe lub poczekac
z jej realizacja, a jednak zakupi¢ odpowiedni materiat nawie-

rzchniowy.

Finezyjny przebieg Twoich nawierzchni posadzkowych i bru-
kowych, nie wiaZe sie przeciez z maksymalizacja ich powierzchni,

z tworzeniem duzych placéw i chodnikéw.

® lepiej mniej, a fadnie;

Obok schematycznie przedstawiono por6-
wnanie kosztow wykonania nawierzchni
z kostek standardowych oraz rrestics

Czy za okoto 20% roéznicy w cenie wyko-
nania nawierzchni nalezy zrezygnowac ze
swojego wymarzonego uksztattowania otocze-
nia domu? Przeciez piekno i prestiz zawsze
nieco wiecej kosztuja.

Zawsze najwazniejszy jest efekt koncowy
i Twoje zadowolenie.

koszty kostki

STANDARD

koszty kostki

iy
PRESTIGE

koszty
podbudowy
i ulozenia

nawierzchni

koszty
podbudowy

i ulozenia
nawierzchni



e Od czego zaczac?

Jak uksztattowaé podjazd?
Gdzie i jakie wyroby kupi¢?
W jaki sposoéb je zabudowac?
® Na poczatku wazne jest,
aby miec sprecyzowany pomyst na podjazd
oraz przydomowy ogrod

P

Fm

e www.bruk-bet.pl



. Kazdy projekt daje inne, nowe spojrzenie na podjazd i ogréd.

Kolory powinny by¢ uzupetnieniem lub kontrastem do ich otoczenia, w zaleznosci od za-
mierzonego efektu.

Ksztalty i rozmiary wybieranych wyrobow decyduja
o koncowym efekcie utozenia, czy bedzie on tradycyjny,
klasyczny, czy tez modernisytczny, urozmaicony.

@® Gdzie szukac inspiracji ?

lektura niniejszego kat
internetowa - fotogale
wowe

@® Wizualizacja podjazdu

Na naszej stronie internetowe] zainstalowany jest wizualizator. Korzystajac z niego
mozesz od razu zobaczyc jak bedzie wygladat Twoj podjazd, taras oraz $ciany korzystajac
z wyrobow () BRUK-BET”

Odwiedz nasza strone w sieci www.bruk-bet.pl i podazaj za linkiem. Wykorzystujac
cyfrowe zdjecie Twojego starego, zuzytego podjazdu lub miejsce, na ktérym ma byc¢ za-
projektowany, mozesz przeksztatci¢ je w podjazd w przeciagu dostownie kilku minut.

Zataduj zdjecie swojego podjazdu.

Stosuj sie do instrukcji na monitorze zakredlajac krawedzie podjazdu na zdjeciu.
Klikaj nastepnie na rézne produkty z oferty K} BRUK-BET" i sprawdzaj jak wygla-
da Twoj podjazd dla réznych wyrobow.

Jak tylko stworzysz swéj najlepszy podjazd, wydrukuj zdjecie i zabierz na spotkanie
z projektantem lub z autoryzowanym wykonawca (i) BRUK-BET"



1@ (dzie mozna zobaczy(¢
wyroby G4 BRUK-BET

Aby przekonac sie o wygladzie wyrobow, a tym samym
dokonac¢ ostatecznego wyboru nalezy je zobaczyc.

We wszystkich biurach sprzedazy wyrobow @E&Q&:Qﬁlﬂf’“znajduja sie
ekspozytory wyrobow. | chociaz jest to skrétowa forma prezentacji pozwala
jednak pozyskac informacje na temat ich wygladu.

| prESI P

www.bruk-bet.pl
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® Ogrody wystawowe

Przy biurach sprzedazy G BRUK-BET “wykonano ogrody

wystawowe z wyrobami. Pozwalaja one nie tylko zapoznac sie
z wygladem wyrobow, ale réwniez sa przyktadem ciekawych

aranzacji wzorow wiasciwych potaczen z roslinnoscia.

e T———— b T
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@ Targi budowlane

Firma 6 BRUK-BET" uczestniczy w
wiekszosci waznych imprez targowych, prezentujac
inne wyroby, aranzacje, stanowiska targowe oraz
Swoje Nowosci.

" »vi b y

A




- czyli przyktady realizacji z wykorzystaniem
wyrobow G BRUK-BET"

® ./miana sprawita, ze
dom wyglada atrakcyjniej”

b {o ,Juz od samego poczatku,
Ve gdy tylko utozono kostke,
- wszystko zaczeto wygladac jak nalezy”



® W tym miejscu
doskonale
wypoczywam”

® Teraz elewacja domu
jest nasza wizytowka”

BLic L




® ,Nie sadzitam,

Z naszego
zewnetrznego pokoju”

> Rezydencja - klejnot potnocysp oo’
ekor - kornik czarny . & V)
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® _Nasza posesja zyskata
na wartosci”

Creatiy - pastelowa harmonia
+ porfirowe tony




Dobry projekt

Twoje zadowolenie

Bezptatna koncepcja architektoniczna

Bezptatne wykonanie koncepcji architekto-
nicznej przez Biuro Projektow G BRUK-BET
dotyczy zamoéwienia wyrobow ereciies

0 wartosci powyzej 15 tys. ztotych.

Koncepcja architektoniczna
Twojego podjazdu oraz ogrodu
stanowi oprawiona aranzacje -
wydruk komputerowy 2D w pro-
gramie AutoCAD wraz ze spe-
cyfikacja materiatowa.

Koncepcje architektoniczna mozesz
zamowic wypetniajac formularz A dostepny
w naszych biurach sprzedazy, Biurze Pro-
jektowym, na naszej stronie internetowej
oraz u Rekomendowanych Wykonawcow
i Dystrybutorow. 5

Nalezy podac imie i nazwisko, adres za-
mieszkania, nr telefonu, ewentualnie adres
mailowy, okresli¢ zadanie projektowe, prefe-
rowane wyroby, wzory ulozenia, uwagi
i wytyczne.

Zawsze masz mozliwos¢ przedysku-
towania  swojego  pomystu  oraz
skorzystania z bezptatnego doradztwa
Twojego architekta.

Termin spotkania mozesz ustali¢ nawiazujac kon-
takt telefoniczny z Biurem Projektow 0 801 209 047
lub za posrednictwem sprzedawcy, przedstawiciela
handlowego, Rekomendowanego Wykonawcy lub Dys-
trybutora lub tez po ztozeniu formularza A, poczekaj na
telefon.

Warunkiem rozpoczecia prac projektowych jest
wptacenie kaucji w wysokosci 600 ztotych.

Do zamowienia koncepcji architektonicznej nalezy
zataczy¢ aktualny podkiad geodezyjny w skali 1:500
lub zwymiarowany szkic sytuacyjny dziatki z uwzgled-
nieniem wysokosciowego  uksztaftowania terenu,
z naniesionymi budynkami, zielenia i charakterystyc-
znymi elementami krajobrazu. Ponadto zdjecia dziatki
wraz z budynkami i najblizszym otoczeniem.

Szczegotowe zasady zamawiania i realizacji kon-
cepgji architektonicznej znajduja sie na odwrocie for-
mularza A, dostepnego na naszej stronie internetowej
lub w biurach sprzedazy.

Do Twojej dyspozycji jest réwniez odptatne wy-
konywanie indywidualnych prac projektowych
obejmujacych architekture krajobrazu, zagospoda-
rowanie terenu oraz architekture wnetrz.

Zamawianie tego rodzaju ustug projektowych dok-
onywane jest poprzez wypehienie formularza B
i zaakceptowanie wyceny i zasad okreslonych na
odwrocie formularza.




A

Fachowe uwagi
dla samodzielnych

Pomiary terenu

Jezeli nie macie Panstwo odpowiedniej mapy swojej
dziatki. nalezy wykona¢ whasny rysunek /plan/.

Po obmierzeniu domu nalezy nanies¢ jego wymiary.
Skala powinna wynosi¢ 1:100. Dla mniejszych realizacji skala
moze wynosi¢ 1:50.

Nastepnie nalezy nanie$¢ obrys dzialki, elementy
ogrodzenia oraz wszystkie wazne obiekty /zabudowania gos-
podarcze, drzewa, studzienki, kable, przewody itd./.

Przy nanoszeniu punktu na plan nalezy wykorzystywac
zasade triangulacji tj. odmierzania odleglosci od dwach juz
ustalonych punktéw w miejscu przeciecia sie okregow zato-
czonych cyrklem.

Réwnie bardzo wazne sa pomiary roznicy poziomow.
Mozna wykorzystac niwelator, fate i poziomice .

Siatka podstawa planu

Bardzo wygodnym narzedziem przy wykonywanie
planu jest rysowanie siatki przecinajacych sie pod katem
prostym linii lezacych w rownych odstepach od siebie.

Odstepy zaleza zwykle od struktury domu lub
ogrodzenia dziatki.

Malezy zauwazy¢ uktady symetrii, te same odleglosci
modularne, katy proste itp. Uzycie siatki pomaga uzyskac
funkcjonalny plan ogrodu dowolnej wielkosci, bez wzgledu
na preferowanie formy tradycyjnej czy ukfadu swobod-
nego.

Wytyczanie planu

Na podstawie wiasnego zamystu lub koncepcji archi-
tektoniczne] Biura Projektow () BRUK=BET u naley
wykona¢ wytyczania za pomoca kotkéw i sznurka. Linie
biegnace lukiem narysujcie Panstwo gwoidziem lub
patykiem, a nastepnie zaznaczcie kotkami. Po wytyczeniu
catego planu za posrednictwem kotkow nalezy polaczyé je
sznurkiem. Dzieki temu .przeniesiony” projekt bedzie
czytelny. Malezy przygladnac sie mu ze wszystkich stron
dziatki, spoza terenu i z domu.

Krotko mowiac trzeba sprawdzic, czy wszystkie po-
mysty sa praktyczne i atrakcyjne wizualnie. W razie potrzeby
wprowadzic korekty.

Waznymi kwestiami, ktore nalezy uwzglednic w plano-
waniu ogrodu jest oiwietlenie, nawadnianie oraz ewentu-
alnie drenaz.

Chcac ufatwi¢ Pafstwu planowanie przydomowego
ogrodu we wiasnym zakresie wedtug wiasnego pomystu,
przedstawiamy ponize] uwagi i wyproébowane zasady.

Nanoszenie linii przebiegu i wzoru.
Funkcjonalne zaplanowanie statych obiektow.

Planujac poszczegélne elementy architektoniczne trzeba miec na uwadze
wygode uzytkownikow, wiadciwa komunikacje. Istotne jest rowniez nastone-
cznienie latem i zima oraz uwzglednienie kierunku wiatrow. Nalezy sie upewnic
czy nie zastonieta zostanie wyjatkowo piekna perspektywa, albo czy macie
Pafstwo wystarczajaco miejsca na obsadzenia przestaniajace widok wyjatkowo
brzydki.

Linie, ktore odzwierciedlaja kreslony plan ogrodu, wyznaczaja krawedzie
kontrastujacych powierzchni. Moga to by¢  granice nawierzchni brukowych,
posadzek, trawnikéw. klombéw kwiatowych itd.

Linie biegnace zgodnie z kierunkiem patrzenia obserwatora powoduja optyczne
wydtuzenie. Natomiast linie, ktdre biegna w poprzek pola widzenia, powoduja
optyczne poszerzenie uktadu. Odpowiednio poprowadzone linie moga stworzyc
uktad statyczny lub dynamiczny, bez wzgledu na to czy linie sa proste czy lukowe.
Rodzaj uktadu powinien zalezed od potozenia ogrodu, zréznicowania poziomow,
wygladu otoczenia,a przede wszystkim od architektury usytuowanego w ogrodzie
domu. Przykfadowo nowoczesny, abstrakcyjny uktad nie bedzie pasowat do sty-
lowego domu, podczas gdy uktad symetryczny. formalny najczeiciej nie przystaje
do nowoczesnej formy budynku. Do ogrodéw zamknigtych, otoczonych cianami
pasuje wzor o prostych krawewdziach, odbijajacy charakter otoczenia. Stoso-
wanie linii krzywych wymaga wiecej miejsca. Powierzchnie stuzace okre-

Slonym celom powinny mie¢ odpowiednie ksztatty. Wszystkie czesci ogrodu
mu-sza sprawiad wrazenie dobrze wywazonej catosci, bez pozostawionych katow.

Ostateczny plan powinien by jasny i otwarty. Jest on jednak dwuwymia-
rowy. Przydatnosc takiego planu zaleze¢ bedzie od umiejetnosci wyobrazenia
sobie trgjwymiarowych rezultatdw jego realizacji.

Po wytonieniu si¢ planu okredlajacego usytuowanie obiektow linii prze-
biegu nalezy starannie dobrac odpowiednie wyroby PRESTIGE wraz ze wzorami
utozen. Nalezy zastanowi¢ sie nad ewentualnym zroZnicowaniem poziomow.
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@ Biuro Projektowe

Majac absolutne przekonanie, ze tworzenie koncepdji
architektonicznych dla wyrobéw rreSTice jest konieczne,
uruchomilismy dla Ciebie Biuro Projektowe.

Doswiadczeni projektanci pomoga zre-
alizowac Twoje wizje i pomysty, zasugeruja
odpowiednie rozwiazania, dobiora odpo-
wiednie materiaty, okresla ich ilos¢ oraz
zaproponuja wzory wtozen.

~ . Wy
> . Dla wyrobow PRESTIGE skorzystaj

z Biura Projektow

. Zaangazuj sie w wykreowanie
witasnej wizji otoczenia domu

FORMU‘LJ\RZZ-NA\ WIENIA
OWIE
K cEPGl le‘HTMONlczNEJ
on

FORMULARZ
PRAC PROJEK TOael A




W cenie zakupu - opieka architekta

Budowa domu to powazna inwestycja, ktéra wymaga znacznych naktadéw finansowych i wiele
pracy — o tym wiedza wszyscy. ktorzy budowe maja juz za soba. Wiele oséb przekonuje sie jednak, ze
wysitek witozony w tworzenie wiasnego, jedynego i niepowtarzalnego miejsca do zamieszkania nie
spetnia w efekcie ich oczekiwan.

Aby  prawidtowo, ciekawie i funkcjonalnie zaprojektowac otoczenie posesji wystarczy
skontaktowac sie naszym projektantem pod numerem telefonu 0801-209-047, ktéry bezptatnie do-
radzi i zaproponuje optymalne rozwiazania.

W celu uzyskania lepszego efektu czesto potrzebna jest wizyta projektanta na terenie Twojej pos-
esji, ktora zapewni lepsze zrozumienie i petna realizacje oczekiwan.

Nie wydawaj pieniedzy na przerobki ! — lepiej zainwestowac¢ w dobry projekt lub koncepcje
architektoniczna a ewentualnych zmian dokonac na etapie projektowania a nie realizacji.

W ramach kompleksowej obstugi naszych Klientow oferujemy bezptatne wykonanie koncepdji ar-
chitektonicznej.

Przekonaj sie, ze wizja projektanta spelnia Twoje oczekiwania — zamow trojwymiarowa
wizualizacje ktéra realistycznie odzwierciedli docelowy wyglad Twojej posesji ze wszystkimi
szczegbtami.

koncepcja

projekt

wizualizacja
trojwymiarowa



Kamien posadzkowy

Ptyty tarasowe
® [arasy

Przydomowe tarasy stanowia tacznik miedzy domem
a ogrodem. To niejako drugie mieszkanie na zewnatrz,
zwhaszcza wiosenna i letnia pora.

Tarasy sa miejscem czestych spotkan rodzinnych,
przystania do odpoczynku na Swiezym powietrzu, do
spozywania positkéw, czytania i rozmow.

Nawierzchnie taraséw powinny zabezpiecza¢ funkcjo-
nalnos¢ komunikacyjna, fatwos¢ utrzymania czystosci oraz
spetniac kryteria estetycznego dopasowania do elewacji

Wazna role odgrywa réwniez dobér do
nawierzchni tarasow odpowiednich elementow
schodowych, wyrobow zabudowy pionowej
oraz donic kwiatowych.

'® Sciezki, drogi
placyki ogrodowe

Rzecza bezdyskusyjna jest fakt, ze o pieknie ogrodu
decyduje jego roslinnosc.

Jednakze trudno sobie wyobrazi¢ uroczy ogrod bez
odpowiednio uksztattowanych Sciezek, alejek, placykow
wypoczynkowych oraz obserwacyjnych. Moga one prze-
biegac prostymi odcinkami, badz przybierac bardziej zawite
formy.

To dzieki nim mozemy odbywac wspaniate spacery,
podziwiajac piekno otaczajacej przyrody.

W organizacji tego typu Sciezek i ogrodowych pasazy
szczegblnie przydatny moze sie okazaé szeroki arsenat pyt
proponowanych przez firme BRUKSBET
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® Plyty prosto katne

Podstawowym modutem systemu jest zestaw phyt prostokatnych, w skfad ktérego wehodza: plyta schodowa
4 sztuk plyt o wymiarach 592x592 mm, 4 sztuk 592x442 mm, 4 sztuk 292x292 mm, 2 sztuki 592x292 mm
Jeden modut wynosi 3,25 m2: Na palecie znajduja sie 4 moduly.

. 292x292mm ) aax692mm A0 ' i

B

467x467mm 442x467mm

292x592mm . Nowosé |

iy

592x592mm

442x442mm

kamienna szarosc¢

krem prowansalski
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® Koto - kamien ciosany

Rozszerzeniem systemu kamienia ciosanego jest mozliwos¢
tworzenia kot o srednicy 4200, 3300 i 2400 mm oraz ich czesci:
pierécieni, fukowych Sciezek, schodéw oraz réinego rodzaju
pofaczen z piytami prostokatnymi. 3

Podstawowym pakietem (zestawem) phyt kotowych jest koto
o fdrednicy 3300 mm skiadajace sie z 44 piyt o facznej
powierzchni 8,54 m2. X

W ofercie odnalez¢ mozna réwniez pakiet z kotem o érednicy
2400 cm oraz ¢wiartke kota ©3300 cm. ;







@3300mm F
©2400mm

® Przyktady utozen




grubosé 40mm

Ptyty deptakowe stanowia nieregularne,
owalne formy kamienia ciosanego.

Dzieki zroznicowaniu wymiarow, obrysow,
powierzchni i krawedzi stanowia niepowta-

rzalne egzemplarze.

Te nieregularne kamienie tworza orygi-
nalne $ciezki, bardzo przydatne w miejscach
o niewielkim ruchu pieszym.

Kamienie te zapobiegaja powstawaniu
sciezek suchych, badz Ssciezek btotnistych,
tworzacych sie podczas opadow.
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Romantica’

e Plyty
schodowe

342x342x25mm
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\' 322x%112x25mm

342x292%25mm

292x112x25mm

grubosé 25mm
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i | Trawertyn jest wierna rekonstrukcja skaty wystepUJacej W przyrodzie o tej
samej nazwie.

Gladkie, jakby ciete powierzchnie, ujawniajace nieco porowata strukture w po-
staci pasmowych, nieregularnych wgtebien oraz wybitnie dobrana kolorystyka, to te ——
cechy, ktére nie pozwalaja odroznic je od naturalnych. Cechuje je elegancja oraz
wyjatkowy urok.

Trawertyn znajduje zastosowanie na przylegajacych do domow tarasach e
oraz na plazach basenowych. R0%

Podstawowym pakietem modutowym jest zestaw: dwie sztuki ptyt 442x442
_mm, Jedna 442x667mm jedna ptyta 442x217mm oraz dwie ptyty 217x217mm.

77
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krem prowansalski

== Trawertyn e Przkiady [T
—— utozenia
- 217x217mm
T 442x442mm 3 ' — =
P /
66?x442mm
442x217mm
Plyty prostokatne
442x442x35/65mm
442x312x35/65mm .
Obrzegowania basenu
| gruboss 3smm |
— — o | -
C / - ..’:
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krem prowansalski rresTice stoneczny brzeg prESTICE  kamienna szaroéé  PRESTIGE
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OLD |
TOWN®

667x442mm

\

\ = 3

442x442mm

442x217mm : %

217x217mm — - A
' - \IJ\.,'.X.b?g

OLD TOWN ®to przepiekne, rzadko spotykane plyty kamienne o fagodnych, nie-  krem prowansalsalski PRESTIGE
regularnych powierzchniach i krawedziach. To piyty, ktore uzyskaly swdj urok na
skutek uzytkowania ich w warunkach nasilonego, diugotrwatego ruchu pieszego.
Wyslizgane, lekko poobijane oraz obttuczone pltyty OLD TOWN® przeznaczone do
ogrodu, emanuja niepowtarzalnym wdziekiem i tchnieniem starych wzoréw.

Podstawowy pakiet ptyt stanowi zestaw: dwie ptyty 442x442mm, jedna piyta
667x442mm, jedna sztuka o wymiarach 442x217mm oraz dwie sztuki phyt
w formacie 217x217mm. Plyty dostepne sa rowniez jako pojedyncze egzemplarze.

|
® Przykiady m
utozenia | I

ztoto patyna







Drewno ogrodowe Realit to urokliwy system phyt-desek, kopyt oraz krazkéw z wyschnietego drewna
o wyrazistych stojach. Trudno uwierzy¢, ze wykonane sa z betonu. Materiat ten nieporownywalnie wydtuza
czas uzytkowania w stosunku do drewna naturalnego.

Plyty Drewno ogrodowe wykorzystywane sa do placykow, sciezek ogrodowych, obrzegowania rabat
kwiatowych oraz stopni schodowych.
Wspaniale komponuja sie z zielenia oraz zwirem otoczakéw.

Uzupelnieniem systemu sa minipalisadki Akacja. 900x225mm

675x225mm 225x225mm

450x225x50mm

braz patyna
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300x300mm

450x600mm

grubos¢ 25-40mm

Ogrodowe piyty naturalne wykonane sa z wyselekcjo-
nowanych blokéw zbitego, bardzo twardego piaskowca
indyjskiego. Wspaniate barwy, przenikajace sie pasma kolory-
styczne, w zabudowie ujawniajace czesto lekka kontrastowosc
kolorystyczna poszczegolnych plyt wskazuja na ich naturalne
pochodzenie.

Phyty sa pfaskie, posiadaja proste, dopasowane obrysy
oraz grubos¢ 25-40 mm, a to za sprawa wytacznie recznej
obrobki z wykorzystaniem mtotka i przecinaka.

Plyty indyjskie nalezy uktadac rowniejsza powierzchnia
do gory, sciecie boczne powinno byc skierowane do dotu.

Pakiet podstawowy sklada sie z piyt o wymiarach
600x600 mm (16 szt), 600x450 mm (16 szt), 600x300 mm
(9 szt) i 300x300 mm (14 szt), co pozwala na zabudowanie
13 m” powierzchni.

Oprocz pakietow, piyty sprzedawane sa rowniez jako
pojedyncze sztuki.

300x600mm

pakiet podstawowy







® Przyktady
utozenia
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® kotlo - indyjskie
ptyty naturalne
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grubos$c¢ 40mm:

- wulkaniczny
- wapien kremowy
- piaskowiec zoity
- ochra
; : ’ - ztoty blask
goraca lawa s, = o5 ! e - dolomit dewonski

grubos¢ 50mm:

- ztoty blask
- barwy winobrania
- goraca lawa

grubosé: 40mm i 50mm

Plyta ogrodowa o teksturze ciosanej w plaszczyznie tupliwosci skaty naturalnej
z lekko zfazowanymi krawedziami.

Plyta tadna i praktyczna o klasycznym formacie. Efekt Swiattocienia, wahania
barwne, nadaja ptytom wrazenie naturalnosci.

Plyta przeznaczona do wszelkich utozerh ogrodowych, takich jak Sciezki, skwerki,
tarasy itp.



goraca lawa

wulkaniczny PRESTIGE  ochra PRESTIGE  dolomit dewonski PRESTIGE

|

piaskowiec z6tt PRESTIGE  wapien kremowy PrESTIGE  zloty blask PRESTIGE
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barwy winobrania PRESTIGE goraca lawa PRESTIGE







ptyta schodowa

400x400mm

400x400mm

Rezydencja” to phyty eksponujace piekno, roznorodnosé wyselekcjonowanych kamieni otoczakowych oraz kompo-
zyqji kruszyw famanych, gtéwnie marmuréw, granitu, bazaltu, itp. W skiadzie petrograficznym otoczakéw dominuja
ziarna kwarcowe.

Wszystkie powierzchnie, szczegdlnie otoczakowe, sa bardzo praktyczne i fatwe w utrzymaniu.

Znajduja najszersze zastosowanie do zabudowy tarasow.
Whyjatkowa estetyke kompozycji tamanych kruszyw stanowi szlachetnos¢ ich materiatu, kolorystyczne oraz wymiarowe
zgranie poszczegblnych ziaren na bialym lub pastelowym tle z wykorzystaniem biatego cementu.
Elementami uzupetniajacym sa piyty schodowe .

seria rustical ®
grubosé 40mm

- jedwab biaty
- jedwab 26ty
- jedwab kremowy

seria multigran®
grubosé S0mm

- otoczak bursztynowy

- otoczak szary

- klejnot potudnia
- klejnot potnocy
- rosa bursztynu

- szafir






Rezydencja ®

‘ "-I _:. 'y

iy
otoczak szary PRESTIGE

L
klejnot pétnocy  FPRESTIGE  rosa bursztynu PRESTIGE

i
PRESTIGE  jedwab kremowy PRESTIGE
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Finezja

320x480mm 4

i e g 160x320mm
grubos$é 50mm 320x320mm i o

Posiadanie pieknego dojscia do domu, stylowego tarasu lub miejsca wypoczynku moze byc realne
dzieki ptytom tarasowym FINEZJA.

Cztery rozne modutowe formaty piyt, lekko falujaca powierzchnia, szerokie fugi, nieregularne
krawedzie w potaczeniu z ekskluzywna kolorystyka pozwalaja uzyskaé wspaniaty efekt.

ruda kobaltu
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ruda kobaltu PRESTIGE wapien czerwony PRESTIGE

dolomit







Yob ) |
PRESTIGE  trachit PRESTIGE

Kamien Sjenenski to dwie piyty utworzone z nieregulamych owalnych kamieni,
zwiazanych ze soba systemem pofaczen. Zadaniem tych pofaczen jest zachowanie odpowie-
dnich odlegtosci miedzy poszczegdlnymi kamieniami, nie zas przenoszenie obciazen. Dlatego
tez mogace wystepowac czasami ich pekniecia, nie stanowia wady.

Kamien Sjeneiski to klejnot posréd azurowych piyt ekologicznych.
Stworzony jest do najbardziej reprezentacyjnych dojazdéow do garazy, chodnikow
oraz przydomowych parkingdw, obciazanych jedynie samochodami osobowymi
i dostawczymi.

Rustykalna powierzchnia typu granit i trachit to osiagniecie efektu naturalnosci
tych kamieni. W wielu indywidualnych utozeniach stosuje sie famanie piyt
na pojedyncze kamienie, celem uzyskania petnego efektu przypadkowosci utozenia
oraz mozliwosci tworzenia tukow.

czerwony

brazowy

500x500mm
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Kostki brukowe

[
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Wysoka trwatos¢, przenoszenie stosunkowo duzych
obciazenn oraz estetyka, zadecydowaty o popularnosci
kostek brukowych.

Kostki brukowe wykorzystywane sa do budowy na-
wierzchni placow, drog i chodnikow dla obciazen ruchem
pieszym oraz samochodow osobowych i ciezarowaych.

Ogromna réznorodnos¢ kostek brukowych ofero-
wanych przez @ pozwala na dokona-
nie ich podziatu ze wzgledu na ksztatt, rodzaj powierzchni

licowej, kolorystyke, przeznaczenie itd.

Najlepsze
~ wyroby

Mozna wyodrebnic kostki: dekoracyjne, klasyczne, nos-
talgiczne, starobruki, antyczne - nawiazujace do natural-
nych kostek tamanych, ekologiczne, przemystowe itd.

Firma @ SRIUEEISTT |, wychodzac na przeciw
wysokim wymaganiom stawianym przez klientow, oferuje
szeroka game uszlachetnionych kostek brukowych.

Kostki brukowe zaréwno o grubosci 50mm,
jak i 60 mm, spetniaja wszelkie wymogi wytrzymatosciowe
do wykonania podjazdéw dla samochodéw osobowych.

Kostki o grubosci 40mm doskonale znosza obciazenia
ruchu pieszego.

Dla podjazdéw destosowanych pod obciazenia samo-
chodéw ciezarowych polecane sa kostki grubosci 80mm.



Tegula® 90-93
Logo® 94-96
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Nostalit® 114-117
Babilon® 118-119
Promenada® 120-123
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Kostka naturalna 126-127
Symfonia® 128-131
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140x140mm

70x140mm

32/153x139mm

175x140mm

grubos¢ 60mm

79,5/138,5%x139mm

46x139mm

TEGULA®

KOLO

Kostki TEGULA® za przyczyna obttuczonych krawedzi i narozy, gladkiej
powierzchni  licowej, odpowiednio dobranej kolorystyce oraz pieciu
prostokatnym formatom buduja ponadczasowe piekno naturalnego bruku.

Nieregularnie obttuczone krawedzie podkreslaja indywidualnos¢ kazdej
oddzielnej kostki oraz stwarzaja niezwykly, pelny Zzycia obraz spoin.

TEGULA® stylizowane sa w kierunku celowego postarzenia, przy
spef-nianiu wszelkich wymogow nowoczesnej jakosci.

Gtadkie powierzchnie licowe zapewniaja wygode chodzenia i jazdy oraz
utrzymania czystosci.

Kostki TEGULA® doskonale harmonizuja z kazdym otoczeniem oraz
roslinnoscia, zarazem wpisujac sie dobrze w stara, jak i nowa zabudowe.
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114/121x81mm
104/111x81mm
94/101x81mm

84/91x91mm

74/81x91mm
grubos¢ 60mm, 80mm

64/71x91mm

Logo® tworzy sze$¢ zblizonych wymiarowo, lekko trapezo-
wych, obttuczonych matych kostek, nasladujacych naturalne kostki
famane.

Jest to system o szczegdlnych walorach estetycznych i kreaty-
wnych.

Umozliwia utozenie niemal dowolnych wzordow, zwtaszcza kot,
tukow, wachlarzy, tusek, szarf itd. Lekko trapezowy obrys redukuje
szerokos¢ spoin w utozeniach tukowych oraz dodaje atrakcyjnosci
utozeniom rzedowym.

Logo® ponadto nadaje sie do wszelkiego rodzaju uzupetnien

i wykonczen oraz do "rozluzniania" duzych piyt i monotonnych
nawierzchni brukowych.
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URBANIT®

Monolityczne, starannie obite kostki posiadajqce chara-
kterystyczna urode serii Antic.®

Ze wgledu na swojg grubos$é, nadajg sie do bardzo
obcigzanych nawierzchni. i

240x160mm

antyk jurajski PRESTIGE karbon PRESTIGE skala dewonska preEsTIGE
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139x139mm

grubos¢ 60mm

KONTUR

To nie tylko pieknie uksztattowane obrysy poszczegolnych kostek, lekko falowane,
sprawiajace wrazenie misternie wygtadzonych, ale takze zréznicowane powierzchnie
licowe.

139x 209mm

Rytmiczne utozenia rzedowe i szeroka, nieregularna siatka spoin stanowia o wybitnym
podobienstwie do kostek naturalnych.

Nawierzchnie z Konturu znajduja uznanie u wszystkich, ktérzy cenia tradycyjny urok
naturalnych kostek brukowych.
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Szeroka spoina, ostre nieregularne krawedzie,
zréznicowane formaty, kolorystyka mix, gladka,
lekko uwypuklona powierzchnia licowa, tworza
wyrafinowane podobienstwo do naturalnego, wygta-
dzonego bruku.

Regularny, elegancki wyglad starannie wystyli-
zowanych kostek, nieregularne oraz pasmowe wzory

wozen podwyzszaja wartosc powierzchni brukowych.

To kostka dla poszukujacych najwyzszych
wartosci, niepowtarzalnych wzorcow natury oraz
posmaku historii.

180x240mm

180x180mm

" 120x240mm

180%120mm 120x120mm

grubos¢ 60mm
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Creativ®

94/104x83mm
84/94x83mm

74/84%x83mm
64/74x83mm

54/64x83mm

To niezwykle urokliwe kosteczki matych rozmiarow
0 wybitnie naturalnym charakterze.

Podstawowy zestaw pieciu kostek o nieregularnych
krawedziach i lekko pofatdowanej powierzchni licowej
tworzy w zabudowach stosunkowo mocno zarysowane
fugi zmiennej szerokosci podkreslajac ich wyrazistos¢
i piekno.

grubosé 60mm

CREATIV® umozliwia w  dowolny  sposob
uksztattowa¢ nawierzchnie, tworzac  regularne lub
swobodne formy geometryczne, réznorodne linie prze-
biegu oraz wzory zdobnicze - tuki, wachlarze, szarfy, pros-
toliniowe rzedy, mozaiki oraz wypetnienia.

Kreatywnos¢ tych kostek nie zna granic. Zabudowane sa niezaleznie lub w potaczeniu z innymi

kostkami szlachetnymi.
Pomimo matych rozmiaréw sa bardzo tatwe w utozeniu.
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=5 barwy bursztynu .

Stare Miasto®

149x149mm koto
74x149mm
63/170x149mm
88/137x149mm

74x149mm
149x149mm
224x149mm

Lekko pofatdowane powierzchnie licowe, fagodne, falujace,
zaokraglone krawedzie i naroza, stosunkowo szerokie spoiny,
tworza spokojny, klasycznie sarmacki, regularny obraz.

Dzieki kostce Stare Miasto historyczna zabudowa
otrzymuje nowe tchnienie, natomiast wspotczesne budo-
wnictwo indywidualne, zyskuje szczegolne podkreslenie
dostojna oprawe.

Ta przemyslana koncepcja otwiera réznorodne
mozliwosci komponowania nawierzchni.

Trzy modularne kostki w proporcjach: 1 1/2, 1
i 1/2 sktadaja sie na podstawowy pakiet Starego
Miasta. Dodatkowy zestaw umozliwia kompo-
nowanie kofa i tukow.
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Stare Miasto ®

® Przyktady
| utozen

y= i
grafitowy |+ szary
S smnEgranit Zotty:
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ruda kobaltu PRESTIGE  barwy bursztynu

pomaranczowy granit zotty PRESTIGE

czerwony
granit 26ty

barwy bursztynu
pomararniczowy
braz kasztanowy

grubos¢ 60mm + kofo

PRESTIGE
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89x119mm

89x119mm

79/110x119mm
49,5/148x119mm

Nostalgia, piekno oraz klasyczna forma
okreslaja specyficzny charakter kostek Nostalit®.

Szczegblng cecha tych kostek sa mocno
zaokraglone naroza i krawedzie, gtadkie powierz-
chnie licowe oraz waskie zamkniecie spoin.

Tak uksztaltowana siatka tworzy wspaniaty
rysunek bruku.

Kostki trapezowe umozliwiaja tworzenie
najbardziej finezyjnych wzoréw utozen. To dzieki
nim mozliwe jest wykonanie két, pierscieni, rozet
oraz réznorodnych tukéw.

Kostki Nostalit® oferowane sa w dwoch pa-
kietach: jako typ kostki prostokatnej w proporcjach
3/4, 1, 1 1/2 oraz koto o Srednicy ok.2000mm.

Potaczenie obu typow kostek dodatkowo
umozliwia realizacje wyszukanych utozen orna-
mentowych. Rodzine kostek uzupetniaja mini
palisady oraz palisady.

119x119mm

grubosé 40mm, 50mm, 60mm, 80mm

Nostalit®
§r.119mm Koto

& 76lty jasny




barwy jesieni
goraca lawa
ruda kobaltu

pastelowa harmonia

ZOtty jasny

szary

grafitowy b by
goraca lawa PRESTIGE  ruda kobaltu PRESTIGE
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kornik czarny
kornik ochra
kornik zolty

kornik czerwony

granit

Wy
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298x178mm

L
ruda kobaltu PRESTIGE

. \ebdf
pastelowa harmonia FPRESTIGE

298x298mm

’ 298x238mm

298x358mm

pastelowa harmonia
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ruda kobaltu

Urok zapierajacy
dech...
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Promenada

458,5x268,5mm
. 338,5x268,5mm

348,5x210mm

438,5%x210mm

238,5x210mm '
388,5x268,5mm

348,5%x210mm

grubos¢ 80mm

Ksztatt i formaty kostek sa tak zaplanowane, aby da¢ efekt
plyt z materialu naturalnego. Liniowe, niepowtarzalne
utozenie sprawi, ze droga do posesji nie bedzie zwykta droga,
a prestizowa aleja.

Cladkie powierzchnie o roznorodnej strukturze i kolo-
rystyce, o regularnych szerokich spoinach oddaja klimat
sredniowiecznych uliczek.

Grubos¢ 8cm daje mozliwosé zastosowania piyt - kostek

“Promenada” w miejscach uzytecznosci publicznej, jak:
place,ptyty rynkéw, skwery, itp.

Elegancja i oryginalny styl
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To idealna rekonstrukcja staromiejskich,
wyslizganych brukéw z naturalnych ztéz ka-
miennych.

To kostki niepowtarzalne. Ich indywidu-
alnos¢ polega na wybitnie zréznicowanych,
gtadkich, a jednoczesnie wyoblonych i wy-
gfadzonych powierzchniach, z roéznorodnie

/ uksztattowanymi, delikatnymi wgtebieniami,
nieregularnych krawedziach — rowniez w obre-
bie tych samych formatéw. O naturalnosci tych
kostek stanowi rowniez starannie podpatrzona l S
kolorystyka. -

Naturyt to kostki jakby wyrzezbione przez
czas, o utrwalonym nigdy nieprzemijajacym
pieknie.

Trudno odréznic ktore kostki sa naturalne,
a ktére z perfekcyjnie zaprojektowanego
procesu produkgji. Sa to kostki dla najbardziej
reprezentacyjnych utozen.
-
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piasek pustyni PRESTIGE krem prowansalski FRESTIGE  zielen lasu PRESTIGE

150x240mm

150x160mm

150x180mm

grubos¢ 60mm

150x220mm







granit szary
granit czerwony
granit czarny

80/110mm

Kostki naturalne dzieki swojej wspaniatej tradycji, wysokiej wytrzymatosci
mechanicznej, dtugowiecznosci oraz estetyce idealnie nadaja sie do wykony-
wania zaréwno nawierzchni przy zabytkowej i stylizowanej jak i wspotczesnej

zabudowie.

Stanowia bardzo pozadane uzupetnienie zabudow z kostek brukowych
oraz ptyt ogrodowych.

granit czarny
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Cyz.®

4 100x100mm

100x200mm
200x300mm

¥ 200x200mm

grubosé 60mm

Dwa formaty kostek prostokatnych
i kwadratowych (cztery kostki 100x100mm,
dwie kostki 100x200mm, cztery kostki
200x200mm oraz dwie kostki 200x300mm)
daja bardzo bogata game utozen regularnych,
romanskich i modutowych.

Symfonia eksponuje piekno odstonietych drobnoziarnistych kruszyw szlachetnych takich jak marmur,

kwarc, itd. Dopetnienie stanowi bogata kolorystyka subtelnych odcieni pastelowych barw oraz
cegly klinkierowej.
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Obrzegowania nawierzchni
brukowych

L J Obrzegowanie nawierzchni brukowych, jest bardzo
waznym zagadnieniem praktycznym, zwiazanym z zabez-
pieczeniem przed rozsuwaniem sie kostek brukowych.
Wykonywane ono jest w pierwszej kolejnosci, jeszcze przed
zabudowa kostki.

® Nie jest to jednak funkcja czysto techniczna. Musi ona
uwzglednia¢ dopasowanie do charakteru kostek bruko-
wych oraz wiasnosci dekoracyjne.

® Obrzegowanie tworzac granice pomiedzy nawierz-
chnia brukowa a trawnikiem, decyduje o poziomie wykon-
czenia nawierzchni.

Odwodnienia
liniowe

Odwodnienia liniowe oraz korytka Sciekowe,
umozliwiaja odprowadzanie wody po opadach atmosfery-
cznych z powierzchni brukowych, wprost do zlewni.

® Zastosowanie tych elementéw jest réwnie wazne jak
stosowanie sie do podstawowej zasady zabudowy nawierz-
chni ze spadkiem odwadniajacym.

Stopnie schodowe

® Stopnie schodowe stanowia integralna czes¢ aranzagji
i zabudowy tarasow oraz wszelkich potaczen powierzchni
0 zréznicowanych poziomach (chodnikow, placow).



Obrzegowanie

Bordir i Nostalit 134-135

Minipalisady
Meander

136-137

Minipalisady
Nostalit

138-139

Krawezniki -
Obrzeza trawnikowe

140

Odwodnienia
liniowe 141

Systemy schodowe 142-147

www.bruk-bet.pl
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O b rzegowan ]e 100x100x180mm

BORDIR®

To niezwykly element wykonczajacy nawierzchnie brukowe, pozwalajacy
w zaleznosci od sposobu zabudowy nada¢ zroznicowane formy uksztattowania obrze-
gowania. Stowem multitalent.

BORDIR-y umozliwiaja ksztattowanie zaréwno prostych jak i tukowych linii.
Obrzegowanie nie jest szczegbtem, lecz zasadniczym czynnikiem wplywajacym na
smak catej zabudowy.

BORDIR-y zalecane sa w szczeg6lnosci do zastosowan w prywatnych posesjach,

gdzie indywidualnos¢ i piekno maja szczegblne znaczenie. Obrzeza trawnikowe nie
wytrzymuja tutaj konkurencji.

‘ www.bruk-bet.pl .
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e kolorystyka

- ruda kobaltu

- barwy winobrania

- pastelowa harmonia
- porfirowe tony

- wapien muszlowy

- antyk jurajski

- unikat oliwinu

- skata dewonska

- antyk wioski

- grafitowy

- czerwony

- granit

- trachit

- wapien czerwony [\/oy
- skata triasowa '/
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Obrzegowame

Obrzegowanie Nostalit posiada cechy charakterystyczne dla
catej rodziny kostek i palisad Nostalit®.

Obrzegowania to nieroztaczny sasiad wszystkich kostek
brukowych, w szczegolnosci  kostek Nostalit®, z ktérymi
wyjatkowo harmonizuja ze wzgledu na wymiary i ksztatt.

120x120mm

wysokosé 200 mm

® kolorystyka
20 ind

- szary
- grafitowy

- czerwony

- pomaranczowy

- 26ty jasny

- brazowy

- granit

- trachit

- ruda kobaltu

- wapien czerwony
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Minipalisady Meander "25", "40"

Minipalisady zespalajace o Srednicy 110mm proponowane w dwoch
wysokosciach: 250mm oraz 400mm, cechuja sie podobna charakterystyka
jak palisady kotowe o Srednicy 200mm. Posiadaja te same wiasciwosci
zespalajace oraz kreatywne.

Ich zastosowanie jest jednakze odmienne. Wykorzystywane sa razem
z kostka brukowa jako obrzegowanie nawierzchni lub rozdzielajace
ptaszczyzny dwach lub wiecej poziomow. Stosowane sa do budowy schoddw
oraz rabat kwiatowych.

Oferowane sa w bardzo bogatej kolorystyce, ze wzgledu na mozliwos¢ ich
dostosowania do bardzo szerokiej gamy koloréw kostek brukowych.

dady Maander = trachi
1[& m%lrg@‘f%cﬁrﬁc a

® kolorystyka
40 e
- szary
- grafitowy
- czerwony
- pomaranczowy
- 26ity
@110/95mm = gran]t

* kolorystyka

25

- szary
- grafitowy

- czerwony

- pomaranczowy
- 20ty

- brazowy

- granit

- trachit
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120x120mm

T &
Minipalisady Nostalit
® kolorystyka
Minipalisady Nostalit® proponowane sa w wysokosci 40 o
400 mm o przekroju kwadratu 120x120mm. - szary
- grafitow
Stanowia wspaniale, eleganckie obrzegowania dla utozen } %zerwoni
tukowych, gdzie proste obrzeza trawnikowe nie speniaja zadania, - pomaraficzowy
réznicuja, a zarazem facza nieréwne poziomy nawierzchni bruko- - 76lty
wych, umozliwiaja tworzenie schodéw, rabatek, otoczer drzew - brazowy
i krzewow. - granit
Oferowane sa w bogatej kolorystyce oraz réznorodnosci «trachit

powierzchni typu rustical®.

- ruda kobaltu
- wapien czerwony

® Minipalisady Nostalit - grafitowy
+kostka Creativ - kokos, kornik cz



® Krawezniki - obrzeza
trawnikowe , 6" i, 8"

80x1000mm 80x1000mm 60x1000mm

wysokosé 250 mm wysokos¢ 300 mm wysokos¢ 200 mm

Obrzeza trawnikowe sa najczesciej stosowanymi
elementami rozdzielajacymi nawierzchnie chod-
nikow i placow od trawnikéw. Zabudowane na
Lsuchym betonie” stanowia elementy oporowe,
zabezpieczajace przed rozsuwaniem sie kostek bru-

kowych.
IS a 11 T Posiadaja kolorystyke oraz typ powierzchni
A Rkl S odpowiadajace stosowanym kostkom.

pomarancz
grafitowy

' 60x200x1000mm
80x250x1000mm

80x300x1000mm

PO S ool ™




® Odwodnienia (VTR TR T | e
liniowe :

Systemy odwodnien liniowych tworza kanaly
odwadniajace sktadajace sie z korytka z betonu polime-
rowego oraz zamkniecia w postaci rusztu ze stali
ocynkowanej (obciazenia ruchem samochodow osobowych)
lub z Zzeliwa (obciazenia ruchem samochodéw ciezarowych) L. _ :
oraz akcesoriow takich jak: wpusty, wycieraczki, nadstawki e 11
itd. e

Systemy odwodnien liniowych stuza do kierunkowego
odprowadzania wod opadowych z réznego rodzaju na-
wierzchni, w tym brukowych: drog, placéw, chodnikow oraz
wpustow rynnowych, wycieraczek itp

@ Kanat odptywowy
-korytko Sciekowe

250x330mm 370x333mm

@ Obrzegowania Eko-Bord

Obrzegowanie Eko-Bord wykonane jest z elastycznego polietylenu, umozli-
wiajacego tworzenie linii tukowych. Sktada sie z listew oporowych oraz gwozdzi.

Znajduje  zastosowanie gtownie
przy mato obciazonych nawierzchniach
przydomowych i ogrodowych.

Po zabudowie pokryte jest ziemia
ogrodowa lub darnia.




B Ny " L \
@otopien sc

To potaczenie klasycznych monolity-
cznych blokéw z elegancka powierzchna
obrabianego kamienia. Zréznicowana
dtugoé¢ elementow pozwala na wyko-
nanie schodow roznej szerokosci.

szerokosé elementu; 350 mm
diugosc: 400, 500, 600, 800, 1000,1200 mm

Dostepne sa w kilku diugosciach, ktére pozwalaja na stworzenie idealnie
skomponowanego, stylowego dojscia do ogrodu, posesji czy tarasu. Na uwage
zastuguje takze tatwos¢ zabudowy schodéw.

www.bruk-bet.pl



Stopien schodowy

Stonowana kolorystyka wyrobéw nawiazuje do ich skalnych pierwowzoréow i poteguje efekt kamien-
nej solidnosci i trwatosci, kojarzonej z dworskimi posiadtosciami. Dodatkowa zaleta w ten sposéb zapro-
jektowanych powierzchni sa ich wiasciwosci antyposlizgowe i mozliwos¢ dopasowania schodéw do
niemal kazdego stylu przydomowych zabudowan.

;: : g -
trachit PR;‘s?ae:_:

PRESTIGE

grafitowy szary brazowy

Emanujace klasycznym pieknem bloki schodowe s3 polecane szczegblnie do wykorzystania na
zewnatrz budynkoéw, np. w ogrodach. Schody te facza w sobie wyjatkowa trwatos¢, odpornos¢ na
niekorzystne dziatanie warunkoéw atmosferycznych i elegancki wyglad. Na uznanie zastuguja przede
wszystkim zréznicowane typy kamiennych powierzchni licowych nadajace schodom wyjatkowo natu-
ralny i ponadczasowy wyglad.



Pofaczenie plyty gornej i podstopnicy
w jeden zespolony element to rozwiazanie,
ktére pozwala zaréwno na wykonanie
nowych jak i na obudowanie starych
betonowych schodéw.

grubosé 150 mm

szerokosc elementu: 350 mm
diugosé: 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 2000 mm

Yy,
\ i

- =2V - W —d
diabaz PRESTIG PRESTIGE PRESTIGE

www.bruk-bet.pl



System schodowy
Drewno ogrodowe

To urokliwe bloki schodowe znajdujace szerokie zastosowanie zaréwno
w przydomowych ogrodach. jaki i w miejskich skwerach i parkach. Dzieki
swojej naturalnej strukturze doskonale nasladuja stopnie wykonane z bali
litego drewna.

Bloki schodowe Drewno ogrodowe tacza w sobie trwatos¢
i klasyczna elegancje.

grubosc 150 mm

szerokosé elementu: 400 mm
diugosé: 450, 900 mm



}ty a kremowy .
+kostka ATENY wapien muszlowy
- -@-- " _

630x430mm

Bloki schodowe UNI SPLIT® doskonale wspotgraja
z palisadami, cegla tupana, blokami ogrodowymi
Uni Split®. Dzieki duzym rozmiarom pozwalaja na
szybkie wykonanie gotowych schodéw.

315x430mm

grubos¢ 150 mm

rekcja
czerwona

Wiy
PRESTIGE

’ ww SIDEIREBETIY




Bloki schodowe
Trawertyn

Bloki schodowe Trawertyn pasuja do wszystkich nawierzchni z ptyt i kostek

brukowych. vy
Dzieki strukturze trawertynu i kolorystyce sa po prostu piekne. stoneczny n___.
Bloki schodowe Trawertyn pozwalaja na bardzo szybka zabudowe. brzeg P N
500x400mm
500x400mm
\

400mm

1000x400mm

, kamienna :

grubosé 150 mm

= A T 2 ..-._,-- - ‘m T > ..‘_. e
’ Blokrschodowe TRA\ _‘l"a'.'d__lt‘uu; ﬁ onel wﬂ}?'l}ﬂ laf /
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Elementy Scian i murkow
ogrodowych

Elementy zabudowy nazywane sa czesto “mata architekrura”. To
wiasnie one wzbogacaja i umeblowuja otoczenie pefniac, przy tym bardzo
wiele funkgji uzytkowych - rozgraniczaja, zastaniaja, obudowuja, podpieraja,
zabezpieczaja itd.

® Palisady

Palisady to nowoczesne, niezwykle
kreatywne wyroby betonowe. Daja one
mozliwos¢ uksztattowania otwartych oraz
BBt SR T T zamknietych linii prostych i tukowych,
CURIEIL e NR88 e o SAEREE zarowno w ptaszczyznie poziomej, jak i pio-

: ¢ ol nowej. Palisady stosuje sie do ograniczen
zabudoéw i nawierzchni z kostek bruko-
wych, schodéw, zejs¢, zjazdow, tarasow,
muréw oporowych, zabezpieczen skarp i zbo-
czy, klombow, kwietnikéw, rabat, rozgra-
niczen placow zabaw dla dzieci, obszarow
ruchu pojazdéw itd.

® Bloczki ogrodowe

Do budowy wolnostojacych ogrodzen,
ale takze do wielopoziomowych rabat, ta-
rasowych klombéw, murkéw, rozgraniczen,
obrzegowania tarasow, schodéw, filarow,
wzmocnien skarp oraz zboczy, Bloczki realit
zachwycaja swoja perfekeyjna naturalnoscia,
mozliwosciami aranzacyjnymi i zdobniczymi.

® Pustaki ogrodzeniowe

Jako piekne wydzielenie posesji,
proponujemy systemy ogrodzeniowe skia-
dajace sie z pustakow zalewowych stupkow
i murkéw oraz zadaszen.

Pamietajmy, ze to wiasnie ogrodzenie
tworzy pierwsze wrazenie posesji.




Palisady Meander®

£ if _ ;’f Pa-“sady Nostalit®
‘f« p?::; AL
]

Palisady UniSplit®

Pustaki ogrodzeniowe
UniSplit®

Cegta lupana
Bloczki UniSplit®

Bloczki kamier
warstwowy

Zadaszenia murkow

e rzestrzenna rzezba
i otoczenia domu |

www.bruk-bet.pl
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- pomaranczow:
aranczowyst




Palisady Mea,

Zespalajace palisady o srednicy 200mm, posiadaja przekroj kota z czeSciowym wcieciem o tym
samym promieniu. Powstajace zazebienia typu "wpust-wypust" zapewniaja szczeg6lne suche zespole-
nie, umozliwiajace przenoszenie duzych obciazenn bocznych. Wiasciwosci te zostaja zachowane rowniez
w wozeniach tukowych.

Nie bez znaczenia dla tatwosci zabudowy oraz wzrostu wytrzymatosci sa wewnetrzne osiowe
wydrazenia.

Charakterystyczny obrys palisad, rozne wysokosci oraz mozliwos¢ obracania w pionie, pozwalaja
osiagnac nieograniczone wrecz sposoby kreowania linii wyjatkowo pieknych, o regularnym przebiegu.

Palisady oferowane w podstawowej kolorystyce oraz w wariancie rustical, wykorzystywane sa do
budowy muréw oporowych, zboczy, rozgraniczen posesji, klombow kwiatowych itd.

@ 2001175mm

® kolorystyka

- czerwony

- szary

- pomaranczowy
- granit
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Palisady Nostalit : S - QR e 2
- ruda kobaltu Za B o 1

Palisaw N“Stalit N 4 Ié%]%%lstyka ® L?%Igr-'ystyka

Palisady Nostalit® posiadaja zaokraglone krawedzie i naroza. Przekroje - szary fozdly

palisad to wymiary: 180x180mm dla wysokosci 1200mm oraz 120x180mm - grafitowy ) graﬁto‘w;

dla wysokosci 600 i 800mm. - pomaranczowy = POMAANCZOWY
To zaplanowane zréznicowanie przekrojow, przy jednym wymiarze - CZ€rwony g

wspolnym, zapewnia odpowiednia wytrzymatos¢ palisad oraz poszerza - brazowy

mozliwosci optymalnych zastosowan i kompozycji. Wyzsza wytrzymalos¢ na - granit = sranit
zginanie i nacisk boczny, tatwos¢ w zabudowie ze wzgledu na nizszy ciezar oraz - tracf}It - trachit
lepsze pofaczenie z fundamentem zabezpieczaja osiowe wydrazenia. Palisady - Wapien czerwony |

te stosowane sa w zabudowach muréw oporowych, zabezpieczeri skarp i - pastelowa harmonia

zboczy, wysokich klomb6w, rozgraniczen posesji, placéw zabaw dla dzieci, - ruda kobaltu v

parkingdéw, obrzegowan terendw, schodow, zejsc, zjazdow itd. - wapien muszlowy

180x180mm

180x120mm  180x120mm



Palisady Nostalit = past
TKOSTKa Symronia =




Palisady Uni Split®

brekcja
z6tta

Palisady UNI SPLIT ®posiadaja tupane, naprzeciwlegte boczne powierz-
chnie licowe oraz powierzchnie gorna.

Zabudowywane s3 stykowo niewidocznymi, gtadkimi powierzchniami.

Palisady UNI SPLIT®umozliwiaja tatwe wznoszenie réznorodnych
Scianek ogrodowych o charakterze naturalnej tamanej skaty.

® Przyktady
utozenia

brekcja
czerwona

150%100mm

wys. 600mm, 300mm
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tytan kremowy PRESTIGE  tytan zélty PRESTIGE

e Pustaki UniSpiit”

Zasadniczymi elementami systemu Uni Split®sa czte-
rostronnie famane pustaki stupkdw oraz dwustronnie fupane
pustaki murkéw. Weszystkie pustaki posiadaja wymiary
400x200x200mm  oraz  podfazowania  10x10mm
ksztattujace spoiny.

400x200mm

Elementami uzupetiajacymi sa dwuspadowe zadaszenia
murkow i kopertowe zadaszenia stupkéw (patrz strona 139).
Obydwa rodzaje zadaszen wystepuja tez w wersji ptaskiej.

Zazwyczaj wysokos¢ stupkéw wynosi  1400mm
(7 pustakéw), zas murkow 400mm (dwie warstwy
zakfadkowo ulozonych pustakéw; dlugos¢  murka

2000mm).
TR
-,
1] bl
- ]
. ;11‘:—1 I':‘ =




i

Rl

T —
]

il

| l”

T

..__
-
o
£
]
o

www.bruk




onywanie wszelklego rodzaju
czy beda to ogrodzenia przestowe,
rodow .murkl proste czy tez kotowe, podsto- §







Cegly tupane posiadaja po dwie powierzchnie
z przefomami licowymi. W kazdej zabudowie tworza powi-
erzchnie zewnetrzne zabudowy, za$ pozostate dwie powier-
zchnie gladkie nie sa eksponowane.

Wszelkie zabudowy wykonane z cegly
tupanej sa przepiekne - jakby wykonane
z naturalnego wyselekcjonowanego warto-
Sciowego materiatu skalnego.

Czy sa piekniejsze od cegly
klinkierowej ? Sam ocen
220x105mm

SN

4 : grubo$é 65mm
A /
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tytan kremowy

o g "
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brekcja
kremowy antic® 7SS 1EE z6tta antic®

B

rekcja
czerwona antic®

CEGEA

Uni Split’
Uni Spiit antic




—
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300x150x100mm
300x150x150mm antic
00x150x100mm antic

450-150x150x200mm

brekcja czerwona
antic® brekcja czerwona
antic® brekcja zoita
tytan kremowy
antic®tytan kremowy

brekcja zolta

Zasadniczo, bloczki te nie sa przewidziane do ogrodzen zewnetrz-

nych, lecz do wszelkich zabudéw ogrodowych. S0UxT50x100mm

Uroku nadaja im duze obustronne powierzchnie licowe eksponu- 300x150x150mm
jace piekno przetomu skalnego. Szczegdlnie zachwycaja bloki w wersji

antic® z obttuczonymi krawedziami i narozami, dajac wspaniata optyke  EMISHEEIRY 50;200mm
z efektem $wiattocienia. (big-bag=3,6m?)

brekcja zoita

Ty

T TR SRR

o

fae

brekcj
czerwona antic®

brekcja
z6tita antic®

tytan
kremowy antic® PR



braz patyna




Jest to niezwykle urokliwy jednostronny murek, umozliwiajacy realizacje
prostych lub tukowych Scianek oporowych.

Promienie elementow tukowych odpowiadaja promieniom odpowiednich phyt
kotowych kamieni posadzkowych.

Ich faczenie pozwala na realizacje kompleksowych, zazwyczaj niewielkich
zabuddéw ogrodowych o naturalnym pieknie.

Bloczek prosty Bloczek prosty - potdwka Bloczek prosty
1-stronny 2-stronny 2-stronny

500x100mm

500x100mm 250x100mm

wysokos¢ 150mm

Bloczki kotowe zewnetrzne

Bloczek kotowy
wewnetrzny

@4000mm
@ 3300mm

@ 2400mm

i hemsaadiiallll  Zadaszenia murkow - patrz str. 139

@ 3300mm

@ 1500mm



www.bruk-bet.pl

piasek pustyni braz patyna



- Zadaszenia dla ogrodzeri przestowych i murkéw Pttt

- L] rd L] 7
= ® Zadaszenia murkow i stupkow
& Stanowia wykonczenia murkéw ogrodowych. Zostaty one dostosowane do grubosci murkéw
oraz do kolorystyki i tekstury oferowanych bloczkow i cegly.

Zadaszenia dla pojedynczego murku grubosci 100mm

2 zadaszenia kotowe
zadaszenia proste

@3300/150x45mm

_ i @2400/150x45mm 1
S 500x150x45mm

grubosci 200mm
». zadaszenia stupkow

zadaszenia murkow

500x260x50mm 400x400x50mm 450x260x50mm

500x250x50mm

380x380x50mm 450x250x50mm

Zadaszenia dla niskich murkéw o grubosci 350 mm okalajacych
kota oraz prostokatne tarasy z plyt ogrodowych .

zadaszenia S
zadaszenia proste '

kotowe

S
=
7]
=
@©
S
=
<
8
=,
£
e
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brekcja zotta rustical
tytan kremowy rustical
rustical czerwony
rustical zolty jasny

rustical szary
braz patyna
piasek pustyni

500x400x50mm

zadaszenie plaskie stupka 500x400x50mm

@ 3250-4050x400x50mm . :
zadaszenie ptaskie stupka 400x400x50mm

' brekcja czerwona zadaszenie paskie stupka 450x260x50mm
| rustical ®
zadaszenie plaskie stupka 500x260x50mm

zadaszenie muru 500x150x45mm

24 % brekcja z6ita
: &ﬁﬁ rustical® zadaszenie kotowe150x45mm

"’%?YEE

zadaszenie muru dwuspadowe 500x250x50mm

tytan kremowy zadaszenie stupka kopertowe 380x380x50mm
! rustical® 450x250x50mm

zadaszenie kolowe @ 3250-4050x400x50mm
zadaszenie kotowe @ 3300x150x45mm
patyna zadaszenie kolowe @ 2400x150x45mm

zadaszenie kolowe @ 4000x450x50mm

piasek pustyni



Kamien dekoracyjny Relief®

Mocne strony Kamienia dekoracyjnego:

Wierna rekonstrukcja kamieni naturalnych
Praktycznosc¢, fatwosc, wygoda zastosowania
Wysokie walory uzytkowe, trwatos¢, funkcjonalnos¢
Najwyzsza jakos¢

Szeroki wybor, oryginalne wzornictwo
Wielostronnos¢ zastosowan

Ekologia

Nizsze koszty wykonania okfadziny Sciennej

(et

leraz

| sciany

o
A

Kamien dekoracyjny Relief® w postaci cienkich
betonowych ptytek, stanowiacych wierne rekonstruk-
cje naturalnego kamienia, zachowuje jego piekno oraz
estetyke i petni ta sama funkcje. "Poprawia" go pod
wzgledem dostepnosci i fatwosci w uzyciu oraz czesto
wiasnosci i parametréw technicznych.

Nowoscia na polskim rynku sa lekkie kamienie
nowej generacji typu KLIMATERM. Do ich produkdji
wykorzystywana jest lekka spiekana glinka ceramiczna -
keramzyt. Zasada zastosowania kamieni dekoracyjnych
jest zabudowa przy uzyciu zaprawy klejowej. Kamien
dekoracyjny Relief® nawiazuje swoim charakterem do
skat naturalnych wystepujacych w Polsce pozyskiwa-
nych oraz przetwarzanych z uzyciem tak tradycyjnych.
jak i wspotczesnych metod obrébki.




Celtic®
Tatry®
Cyklop®
Oval®
Jura®

Romalit®

Monoryt®

Continental®

Klinkieryt®

www.relief.pl

1172-175

176-179

180-181

182-183

184-185

186-187

188-189

190-192

193-194
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CELTIC (mur- celtycki) sktada sie z piyt o wymiarach'
500x100mm, 125x100mm, 165x100mm, 250x100mm,

X 335x100mm,  375x100mm i grubosciach ~ 30mm.
) CELTIC oferowany jest w wariancie typowym oraz lekkim
al's KLIMATERM.

Zabudowane piyty CELTIC tworza efekt muru warst-
wowego ukfadanego w stos z waskich tupanych slabéw pias-
kowcowych. Chociaz odpowiednio zastosowana, zrézni-
cowana kolorystyka podkresla wrazenie utozenia pojedyn-
czych slabéw, to jednak dla zwiekszenia efektu auten-
tycznosdci, plyty nalezy zabudowywac rzedami z nieregu-
= larnym przebiegiem faczen pionowych.

Kamien elewacyjny CELTIC ukfadany na styk nie wymaga

7 wiwwibrukbetip] spoinowania.







color-mix CE-9 (K)

KLIMATERM
Opakowanie| ilo$¢ Opakowanie| ilosé masa

plvty 0,50 m* plyty 0,50 m* 14 kg

narozniki 1,00 mb narozniki 1,0 mb B ke

color-mix CE-4 (K)

NBEIREDE D]




CELTIC (mur celtycki) tworzy efekt muru
warstwowego, uktadanego w stos z
waskich tupanych slabow.

Celtic dostepny jest w czterech
kolorach. Jego wymiary odpowiadaja
produktom tej samej serii:
500x100mm,125x100mm,165x100mm,
250x100mm,335x100mm, 375x100mm
i grubosciach 30mm.

Celtic przeznaczony jest do wnetrz,
ukfadany na styk nie wymaga fugowania.

gips
Opakowanie| ilos¢ masa
plyty 050m° [10,55 kg

stalowy (2 2=)



-naturalny stos kamienny. Jest on wykonany z tego san‘fegq materiatu
skalnego jak CYKLOP, jednakze jego warstwowa tupliwosc,
w przeciwienstwie do CYKLOPU, nie ksztattuje powierzchni
licowych w pionie, lecz w poziomie, w ptaszczyznach styku
(murowania) kamieni. Ksztalt poszczegélnych kamieni jest
przypadkowy, tak jakby uksztattowata go natura. Ich grubosc

bardzo fatwe w zabudowie. Poszczegblne kamienie nalezy
-zabudowywac poziomo z mozliwie waskimi, o jednakowej optyce
/' spoinami. Spoiny mozna pozostawi¢ bez wypetnienia lub
‘zaspoinowac zaprawa  fugowa. TATRY mozna faczyé =z
- CYKLOPEM w jednej zabudowie, np. 80/20%. Powstaja
" wowczas rownie naturalne muryz tego samego materiatu
 skalnego.

" TATRY stanowia warstwowy mur - wyjatkowej urod?‘

wynosi 35mm. | chociaz TATRY nie ukfada sie "od sznurka” sa =




By

color-mix TA-2K

K - wersja KLIMATERM

Opakowanie| ilos¢ masa

plyty 0,65m° | 16 kg A B
#niki 15mb | 12ke . .

Haroznid il s color-mix TA-4K color-mix TA-7K



=

g b
. ‘aﬂ[‘j;%rf\ 4!5.‘5’:( : 1 ,:i/ 2

/
EoE 1 :
p-c X .
.

2 peEs wersji 1

MATERN ] .

color-mix TA-1K

color-mix TA-4K color-mix TA-7K



TATRY

gips

KLIMATERM

Opakowanie| ilosé masa
plyty 0.56m* | 23 5kg
narozniki 0.8mb | 23,5ke

gips

Opakowanie

ilos¢

masa

plyty

0,56m*

17ke

PANEL
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CYKLOP to muf z tamanych okruchow skalnych.
.} Na powierzchniach c:»:o}o’wych bardzo silnie zaznaczona
jest tupliwos¢ warstwowa. Krawedzie poszczegolnych plyt sa
zazwyczaj ostre i tworza nieregularne linie tamane.|ch grubos¢
wynosi 25mm. Ta pierwotna forma kamienia budowlanego
przetrwata do dzi$ i ciagle zachwyca naturalnym pieknem.

Stosowana jest w regionach gorskich w potaczeniu
z drewnem. Wspaniale faczy sie w modernistycznych reali-
zacjach ze szkltem, jak réwniez w tradycyjnych wnetrzach..




K - wersja KLIMATERM

Opakowanie| ilos¢
plyty 0,88 m’
narozniki 1,0mb

color-mix CY-3 K

o

Cyklop©

color-mix CY-4 K color-mix CY-7 K



wygtadzone formy o réznych wielkosciach. Ich grub
nosi 25mm. Ksztatt tym kamieniom nadata sama natur
rzez przemieszczanie materiatu skalnego w wodzie. :

‘Czes¢ z nich przez intensywne Scieranie uzyskata form
ona do kuli, czes¢ zas, wyrzucona wczesniej na brzeg,.
skata formy owali lub okruchéw z wyoblonymi

awedziami. Obraz tych kamieni charakteryzuje réznorodn
sktad petrograficzny oraz stopien erozji, niejednokrotnie
podkreslajacy warstwowos¢ materiatu rodzimego. _
OVAL z pewnoscig spetni oczekiwania wszystklch dla

Aktorych "rzezba" natury ma wyjatkowy urok. :
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JURA stanowi rekonstrukcje ptytek z wapienia zbitego i skaty osadowej pochodzenia organicznego.
Cechuje sie charakterystycznym, gtadkim, tuskowatym przetomem oraz zaostrzonymi krawedziami.

Kamienie JURA tworza modutowe phytki o wymiarach: 390x190mm, 390x140mm, 390x90mm,
290x190mm, 290x140mm, 290x40mm, 190x80mm, 190x40mm oraz 90x40mm i grubosci 25mm.

Powierzchnie licowe ptytek sa recznie boniowane. Krawedzie boczne oraz tworzace sie po utozeniu phytek
fugi o zmiennej szerokosci wskazuja, ze przy cieciu blokéw uzyto gilotyny.

JURA podkresla piekno tekstury skaty wapiennej utworzonej przez solidna obrobke rzemieslnicza.
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Opakowanie| ilos¢ masa l
plyty 080m° | 23kg
narozniki 1,00 mb |13,5kg

el e il

color-mix JU-3

color-mix JU-4
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% color-mix RO-4

ROMALIT (zamkowy mur romanski) stanowi elegancki system sktadajacy sie z pieciu modutowych phytek
o wymiarach: 110x110mm, 110x230mm, 110x350mm, 230x230mm, 230x350mm i grubosci 20 mm.

Forme tych kamieni ksztattuja powierzchnie licowe drobnoziarnistego, uwarstwionego piaskowca,
tupanego z uprzednio cietych blokéw skalnych. Ostateczna obrobke stanowi reczne obtupywanie krawedzi do
jednakowej obwodowej grubosci ptytek. Powyzsze cechy oraz geometryczny porzadek nadaja im typowo klasy-
cznego charakteru i podobienstwa do rzymskich wzorcow.

Wspaniate rekonstrukcje tekstur i kolorystyki naturalnego piaskowca tworza wysoka wartosc i wyjatkowosc
kamieni ROMALIT.

System zaplanowany zostat do utozeri ze spoing o szerokosci 10 mm.
ROMALIT spetni Panstwa oczekiwania we wszelkich realizacjach, podkreslajac tradycyj-
ne piekno piaskowca.

0R) 10

Opakowanie| ilo$¢ masa
phyty 1,15m? | 29kg

s | 11,44 mb | 12,5k
HRoRnil. |3 | 148k

| PG 1

color-mix RO-3 color-mix RO-4 color-mix RO-7



armonia
nostalgicznej formy

- -

| MONORYT to prostokatne kamienie o wymiarach 150x300mm
oraz grubosci ok. 15mm. Bardzo zywe, chropowate tekstury piaskowca
gruboziarnistego, zaokraglone krawedzie i naroza wskazuja na obrébke
kamieni przez tupanie z pozniejszym obttukiwaniem.

Oprocz utozen z fuga, umozliwiaja réwniez utozenia na styk.

Pierwotne, a zarazem harmonijne, nostalgiczne formy MONORYTU
tworza nieprzemijajace piekno.

Kamienie te nadaja styl starych i solidnych realizacji. Wspaniale
wygladaja réwniez wsrad roslinnosci w zabudowach ogrodowych.

www.bruk-bet.pl
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CONTINENTAL to solidny, bezfugowy mur kamienny, skfadajacy sie z mocno
zréznicowanych pod wzgledem wymiaréw piyt.

Na podkreslenie zastuguje staranne wykonczenie krawedzi ptyt oraz zywa tekstura
powierzchni licowych. Cechy te nadaja im wyjatkowa naturalnoé¢ i urok historycznego
muru zamkowego.

Kamien Scienny CONTINENTAL znajduje zastosowanie w najbardziej reprezenta-
cyjnych realizacjach.

Dzieki modutowosci, pyty ukfada sie bardzo fatwo. Pamietac nalezy, aby dhuzsze boki
byty zawsze w poziomie.

K - wersja KLIMATERM

Opakowanie| ilo§é masa
plyty 0,64 m”* 16 kg
narozniki 1,20mb | 13 kg

TIZTTTETSD

color-mix CO-2

color-mix CO-4 K
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CONTINENTAL to bezfugowy,

oryginalny mur kamienny.

W wersji dostepny jest
iz i r w czterech kolorach i przezna-

;Stald‘ﬁv (gips) m czony jest do wnetrz.

gips
Opakowanie| ilos¢ masa
plyty 0,64m* | 11,6kg

zolty (9ips)

stalowy (9ips)
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color-mix KL-3 color-mix KL-4

color-mix KL-1

Opakowanie| ilos¢ masa
plyty 1,0m’ 17 kg
narozniki 12mb | 9,0 kg

Zastosowanie klinkierowych cegiet elewacyjnych, a w szczegdlnosci rustykalnych, recznie formowanych
byto zawsze synonimem piekna, tesknoty za tradycja. Dzisiaj dzieki ptytkom KLINKIERYT powstaja nowe
mozliwosci. Phytki dekoracyjne KLINKIERYT posiadaja klasyczny format cegly NF o wymiarach 240 x 120 x
71 mm, ich grubos¢ wynosi ok. 11 mm. Posiadaja 3 rézne wzorce kolorystyczne z przebarwieniami,
uzaleznionymi od rodzaju surowca ceramicznego oraz warunkow wypatu.

Gladkie powierzchnie z charakterystycznymi wglebieniami, wynikajacymi z recznej techniki formowania
gliny, poteguja perfekcyjne podobienstwo do cegiet wykonanych z tworzywa ceramicznego.
Phytki dekoracyjne KLINKIERYT sa ozdoba kazdego wnetrza oraz elewacji.

” wwwiIDETKEDETIDL



MATERIALY DO ZABUDOWY | RENOWAC)I POWIERZCHNI WYROBOW

Zaprawy klejowe i fugowe

Zaprawy klejowe i fugowe przeznaczone sa do montazu kamieni
dekoracyjnych, piyt tarasowych oraz w razie potrzeby ogrodzen prze-
stowych i muréw. Zaprawy te sa mrozodporne. Zapewniaja trwate
potaczenie z podiozem. Kolorystyka zapraw fugowych dostosowana jest
do oferowanych wyrobow betonowych.

Zaprawa do fugowania Relief

miedziany  brazowo cementowo
—czerwony - szary
bezowo - bialy 20ty  pomarariczowy

Zaprawa klejowa
Relief

Wktadki dystansowe

Wktadki dystansowe z tworzywa sztucznego stuza do zachowania
jednakowych odlegtosci (szerokosci spoin) pomiedzy phytami.

Pozwalaja one na wykonanie:
- 4,6mm lub 10mm spoin wypehionych piaskiem lub kolorowa
zaprawa pomiedzy plytkami tarasowymi Rezydencja i kamieniami
dekoracyjnymi Relief,
- szerokich 30mm fug ekologicznych, wypetnionych trawnikiem lub
grysem, tzw. fug drenazowych odprowadzajacych wode opadowa
z powierzchni ptyt do podtoza.

Krzyzyki dystansowe
do ukfadania kamieni

dekoracyjnych i plyt tarasowych Whkiadki dystansowe do zielonych spoin

Srodki do renowacji
nawierzchni

Srodki do renowacji nawierzchni brukowych i tarasowych,
przeznaczone sa przede wszystkim do impregnacji wszelkiego rodzaju
powierzchni betonowych, zaréwno nowych, jak rowniez juz uzytko-
wanych.

Celem impregnacji jest uodpornienie na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, poprawa estetyki, wzmocnienie kolorow oraz
utatwienie utrzymania czystosci.

Oferowane srodki umozliwiaja uzyskanie matowych oraz lekko
blyszczacych powierzchni, jak rowniez efektu tzw. “mokrej kostki”.

Farba do betonu
akrylowo-skilikonowa
wodorozcienczalna

brazowy  grafitowy

ZOMy pomaranczowy — czerwony

opakowanie 51, 11

Impregnat silikonowy  Impregnat teflonowy
do kostki brukowej i galanterii do wyrobow betonowych
betonowej - btyszczacy i keramzytobetonowych

- matowy

opakowanie 5I, 11

opakowanie 5l, 11

Impregnat teflonowy Impregnat akrylowy
do wyrobéw gipsowych do kamienia dekoracyjnego
- matowy

-

opakowanie 5l, 11 opakowanie 5l, 11
Impregnat Reinit R Reinit A
silikonowy srodek do $rodek do usuwania
iadamicnia usuwania mchoéw i alg
dekoracyjnego wykwitow

wapiennych

S

opakowanie 51, 11

opakowanie 10kg, Tkg  opakowanie 10kg. Tkg
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JERMALICK Termalica to kompletny system
budowy domow.

Akcesoria i narzedzia

Wszystkie pofaczenia i rozwiazania sa dopracowane, sprawdzone w praktyce
i nie posiadaja stabych punktow. W materiatach technicznych przedstawione zostaty
szczegbtowe  parametry  fizykomechaniczne  oferowanych  odmian  betonu
komorkowego, specyfikacje wszystkich elementéw, sposoby taczenia Scian, oparcia
stropow i konstrukeji dachow, zabudowy wiencow i nadprozy, przewodéw komi-
nowych i wentylacyjnych, balkonéw itd.

Uzupetnieniem systemu Termalica oferowanym przez firme Bruk-Bet® sa:
zaprawa klejowa wraz z kielniami dostosowanymi do grubosci Sciany, narzedzia do
obrobki betonu komorkowego oraz ocynkowane faczniki stalowe.




Wskazéwki wykonawcze

Pierwsza warstwe bloczkow lub phyt wszystkich scian
z betonu komorkowego nalezy zabudowywac, zaczynajac od
narozy budynku, na tradycyjnej zaprawie cementowej-
celem wypoziomowania i ustabilizowania. Ewentualne
naddatki nalezy usunac i wygladzi¢ odpowiednia paca
wyrownujaca. Wznoszenie kolejnych warstw, zwiaszcza
w systemie jednowarstwowym, bedzie przebiegato wowczas
prawidtowo. Stosujac tradycyjna zaprawe, bloczki nalezy
zwilza¢ woda, aby nie odciagaty z niej zbytniej ilosci wody.
Dla zaprawy klejowej zasadniczo zabieg ten nie jest
konieczny.

Ze wezgledu na podciaganie wilgoci z gruntu, nalezy
zawsze wykonywac skuteczne izolacje scian fundamen-
towych i piwnicznych, zarowno poziome oraz pionowe.
Bloczki nalezy zabudowywac zaktadkowo. Przebieg zaktadek
dla scian zewnetrznych, wynika z wiazan murarskich
w naroznikach. Pozostawione na zewnatrz wypusty
bloczkéw po zwiazaniu zaprawy powinny byc sfrezowane.
Wszelkie ubytki muréw nalezy wypelni¢c i wygladzic
zaprawa klejowa.

Sciany zewnetrzne taczy sie ze Scianami wewnetrznymi
nosnymi poprzez wiazanie murarskie, docinajac odpow-

iednio bloczki sciany zewnetrznej.

zaprawa klejowa lub
cementowo-wapienna

]

1.

| S ~ A
Sciany dzialowe faczy sie z zewnetrznymi za pomoca
tacznikow ze stali cynkowej

tadma perforowana
$ciana nofna_ . 2 K’T
b -
-

sciana dzialowa

W systemie wznoszenia scian z betonu komérkowego
stosuje sie jako zasade wzmocnienie pasa podokiennego
wkiadka zbrojeniowa pod ostatnia warstwa bloczkow.

W systemie wielowarstwowym dla taczenia poszczegol-
nych warstw wykorzystuje sie te same zasady jak w trady-
cyjnych metodach wykorzystujac kotwy facznikowe.

Naproza zespalane powinny byc¢ faczone zaprawa
klejowa na wszystkich powierzchniach stykowych. Tego
rodzaju nadproza podobnie jak elementy ,U" przenosza
obciazenia dopiero po zabudowie nad nimi wszystkich
bloczkow i stwardnieniu zaprawy klejowej.

Klejenie spoin pionowych

adprbg setpnione

min. 250mm

SRR
:

Po stwardnieniu scian nalezy wykonywaé wmur-
owania przewodow kominowych i wentylacyjnych
wykorzystujac wypuszczone uprzednio w pla-
nowanych miejscach stalowe kotwy ocynkowane.
Stosowane moga by¢ zarowno przewody cerami-
czne oraz ze stali nierdzewne;.

taéma perforowana

taéma perforowana

_ odeplenie

plytki z betonu komérkowego

Minimalna dhugos¢ oparcia belek stropu Termalica
na $cianie z betonu komoérkowego wynosi 150 mm.
W przypadku zastosowania rozwiazania oparcia belek za
posrednictwem wiencow opuszczanych o 40-60 mm,
minimalna dtugos¢ oparcia wynosi 100 mm. Nad
scianami podporowymi stropu nalezy zasto-sowac zbro-
jenie gome w postaci gotowych siatek P1, P2, P3 z preta
@ 5-6 mm oraz siatek zaginanych Z1 i Z2, wynikajace
z  wytycznych  projektowych  dla  stropow
gestozebrowych. Przy ukladaniu belek stropowych
wymagane jest stosowanie podpor montazowych.
Liczba podpér montazowych posrednich zalezy od
rozpietosci stropu w swietle podpor statych i wynosi:
- dla rozpietosci do 3.60m - 1 podpora montazowa,
- dla rozpietosci od 3,60 m do 5.4 m - 2 podpory
montazowe,
- dla rozpietosci powyzej 5.4 m - 3 podpory
montazowe.
Zaleca sie stosowanie wypetnienia stropu z betonu klasy
nie nizszej niz C20/25, odpowiadajacy wymaganiom
PN-EN 206-1:2003.

Wykonywanie wiencow stropowych wymaga
omurowania od zewnatrz i ocieplenia plytkami
z welny mineralnej, zazbrojenia i wylania betonu
facznie ze stropem.
zbrojenie migdzyplytowe

- element izolacji wieica
_ wieniec

Oparcie konstrukcji dachu mozna zabudowac
bezposrednio na stropie lub 3ciance kolankowej,
wykonujac na nich ocieplony wieniec zelbetowy na
bazie elementow typu ,,U"z zamocowana murtata.

TERMALICA




TERMALICA

murata

wieniec fciany kolankowej

element "U" \

zbrojenie pionowe \"-._\

Skrajne ptyty dachowe w ukfadzie podiuz-nym opierane sa
na specjalnie uksztattowanym wiencu zelbetowym wykonanym na
éciance kolankowej. Wieniec na sciance kolankowej musi byc
wpuszczanyw sciany szczytowe i poprzeczne na dhugos¢ min. 1.5
m. oraz ocieplony od zewnatrz welna i plytkami z betonu
komarkowego.

taima perforowana
= \.‘ \\ ,

dodatkowe ocieplenic

\\\ element izolaci wieiica

. wieniec stropu

Balkony na wiencach podpierajacych powinny by¢
ocieplane wkfadkami izolacyjnymi celem unikniecia
mostkow termicznych.

W przypadku oparcia ptyt dachowych na scianie szczy-
towej, plyty uktadamy na Scianie i nastepnie kotwimy
pretami podtuznymi w wieficu zelbetowym zewnetrznym
ocieplonym weknaj plytkami z betonu komorkowego. Ziacza Zbrojone piyty scienne mocowane sa do konstrukgji nosnej bu-
podtuzne plyt wypelniamy podczas betonowania wiefca.  dynku za pomoca specjalnych tacznikéw stalowych i szyn

Minimalna diugos¢ podparcia piyt na murze wynosi  montazowych. Szyny montazowe do konstrukgji zelbetowej kot-
90 mm. Piyty dachowe uktadamy na warstwie zaprawy ione sa podczas prefabrykacji i betonowania stupow, natomiast
klejowej. do konstrukgji stalowej sa spawane odcinkami w przewidywanych

miejscach mocowania phyt. taczniki stalowe przybijane sa do phyt
specjalnymi sworzniami. Polaczenia pionowe miedzy plytami
wypetniane sa wetna mineralna. sznurem PE oraz uszczelniane fuga
trwale plastyczna. Pofaczenia poziome pomiedzy phytami od
zewnatrz takze wypetniamy fuga elastyczna.

Montaz piyt
do stupa stalowego.
W przypadku montazu phyt dachowych wystajacych

poza Sciane szczytowa, plyty opierane sa na wiencu

zelbetowm wykonanym z zastosowaniem ksztattek ,U".

Plyty nalezy mocowac pretami podtuznymi do kotew za-

betonowanych w wieficu. W plytach nalezy wykonac

wciecia montazowe, ktore wypetniane sa betonem

: T ety
facznie z podtuznymi zamkami phyt Montaz plyt
do stupa

zelbetowego.




INFORMAGCJE TECHNICZNE

Wszystkie wyroby BRUK-BET® wykonywane sa z wysokoja-
kosciowych, zakwalifikowanych surowcoéw naturalnych i kruszyw.
cementéw portalndzkich barwnikéw na bazie tlenkow Zelaza
i wody.

Powstaty konglomerat-beton jest zatem réwniez produktem
naturalnym. Wszystkie procesy dozowania surowcow, wytworzenia
mieszanki betonowej, jej zageszczania, uszlachetniania wyrobow,
realizowane sa na specjalnych urzadzeniach oraz automatycznych
liniach produkecyjnych zapewniajacych uzyskanie optymalnych
parametrow technicznych wyrobow.

WARUNKI TECHNICZNE:
Zgodnos¢ parametrow produkowanych w firmie BRUK-BET wyrobow
deklarowana jest z dokumentami odniesienia:
= betonowa kostka brukowa:
— PN-EN 1338 ..Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody
badan”
= betonowe ptyty brukowe, azurowe i sciekowe:
— PN-EN 1339 ,.Betonowe piyty brukowe. Wymagania i metody
badan”
krawezniki drogowe i obrzeza trawnikowe:
— PN-EN 1340 .Krawezniki betonowe. Wymagania i metody
badan”

elementy TERMALICA z betonu komoérkowego:
— PN-EN 771-4 .Wymagania dotyczace elementoéw murowych,
Czesc¢ 4: Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komérkowego”.
* pustaki szalunkowe i murarskie:
— PN-EN 771-3 .Wymagania dotyczace elementow murowych.
Czesc 3: Elementy murowe
z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)”
= elementy studni kanalizacyjnych:
— PN-EN 1917 ,Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbro-
jonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe”
— Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2010-02-1879 |, Studzienki
wihazowe z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych
do kanalizacji BRUK-BET".
= phytki elewacyjne RELIEF:
— Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-7012/2010 , Drobnowymiar-
owe elementy RELIEF
z kamienia dekoracyjnego do oktadzin sciennych”.
« elementy malej architektury (palisady, bloczki, gazony. donice,
elementy schodowe). elementy systemow ogrodzeniowych, elementy
systemu REALIT:
— PN-EN 13198 , Prefabrykaty betonowe. Elementy matej architek-
tury ulic i ogrodéw”.

Oprécz zapewnienia parametrow technicznych BRUK-BET®
przywiazuje duza wage do estetyki swoich wyrobdw, pomimo ze nie
jest ona prawnie znormalizowana.

Przejawia sie ona w zapewnieniu mozliwie stabilnej, trwatej i petnej
kolorystyki, doktadnosci wykonania oraz trosce o atrakcyjny wyglad
wyrobow, réwniez w trakcie ich eksploatacji.

Trzeba jednak pamietac. ze beton jest tworzywem cementowym,
stabilizujacym sie w czasie pod wplywem fizykochemicznych
proceséw twardnienia oraz oddziatywan czynnikow atmosfery-
cznych. Wiaza sie z tym niepozadane zjawiska powstania na powie-
rzchniach wyrobow betonowych biatych nalotow tzw. wykwitow
oraz pewne odchylenia kolorystyczne.

Nalezy podkresli¢, ze powstanie wykwitéw jest catkowicie
niezalezne od producenta. Ewentualne wykwity nie maja
szkodliwego wplywu na wilasciwosci uzytkowe wyrobéw bet-
onowych i nie sa uwazane za istotne. Réznice w jednolitoici
tekstury i zabarwienia wyrobéw betonowych, ktére moga by¢
spowodowane  nieuniknionymi  zmianami  wilasciwosci
surowcow lub przez zmiane warunkéw twardnienia nie sa
uwazane za istotne. W celu ich unikniecia nalezy uktada¢
wyroby z kilku palet jednoczesnie. Peitna wytrzymatosc
wyrobéw osiagana jest po 28 dniach od daty produkgji.

Wykwity sa  zjawiskiem naturalnym, zwiazanym z
wystepowaniem wapna we wszystkich normowych cementach. Nie
do pomyslenia jest cement bez wapna. Nie istnieje takze zaden
beton uzytkowy,

w ktorym zawartosé wapnia bytaby tak niska, aby juz na poczatku
niemozliwe bytoby jego osadzanie.

Pod wzgledem chemicznym zachodzi tutaj proces odktadania
sie rozpuszczonego w wodze wodorotlenku wapnia, ktory po
parowaniu dyfuzyjnym wody i reakcji z dwutlenkiem wegla

z powietrza, wytraca sie na powierzchni betonu jako trudno
rozpuszczalny weglan wapnia Ca(OH)2(ag)+CO2=>CaC03(aq).
Wykwity moga wystepowac niekiedy jako trudno rozpuszczalny
siarczan wapniowy lub magnezowy. Dotychczas na swiecie nie
stworzono zadnego stuprocentowego srodka przeciw wykwitom.
Aby zmniejszy¢ zakres ich wystepowania, BRUK-BET" produkuje
wyroby betonowe o mozliwie matej ilosci otwartych porow
kapilarnych oraz stosuje dodatki powodujace ich hydrofobizacje.

Intensywnos¢  wystepowania wykwitow zalezy rowniez od
warunkow wiazania i twardnienia betonu, takich jak temperatura, wilgo-
tnosc powietrza oraz od ich zmian. Maja na nie wphyw rowniez uphyw
czasu a takze warunki atmosferyczne podczas skladowania oraz
uzytkowania juz wykonanej zabudowy (deszcze, wiatry, nastonecznienie,
pory roku). Najbardziej narazonym na ich wystepowanie jest miody
beton. Wykwity sa jednakze zjawiskiem przejsciowym i w zaleznosci od
rodzaju, zanikaja w okresie okolo 3 lat. Znikaja one na skutek reakcji pow-
olnego przechodzenia CaCO3 w latwo rozpuszczalny Ca(HCO3)2 pod
wphywem dziatania miekkiej wody deszczowej, CO2 oraz wyplukiwania
CaCO3+H20+C02==>Ca(HCO3)2(aq). Wykwity usuwane sa rowniez
w wyniku Scierania sie uzytkowanej powierzchni.
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kostka bez wykwitu kostki z wykwitem

Jak wykazuje praktyka, Klient niejednokrotnie dopatruje sie bledu
produkcyjnego. Sa to jednak podejrzenia catkowicie nieuzasadnione
i nie sa podstawa do reklamacji. Jednakze w przypadku zakupu kostek
z wykwitem lub pojawienia sie go na skutek dugiego sktadowania
w pakietach, prosimy o zrozumienie problemu oraz pozostawienie jego
rozwiazania temu samemu sprawcy czyli naturze.
BRUK-BET™ oferuje srodek do usuwania wykwitéw wapiennych. Jest to
roztwor stabego kwasu, ktory wchodzi w reakcje z weglanem wapnio-
wym CaCO3 tworzac rozpuszczalna sol wapniowa. Zawsze wiaze sie to
z minimalna zmiana kolorystyki oraz potrzeba intensywnego piukania
woda. Mimo starannosci i kontroli wszystkich czynnikow majacych
wplyw na jakos¢ kolorow., moga wystapi¢c pewne ich wachania.
Wachania te powoduja zmiany nastepujacych czynnikow: jakosc
barwnika (BRUK-BET® stosuje tylko najwyzszej jakosci pigmenty),
warunki twardnienia: temperatura, wskaznik cementowo-wodny, ilos¢
zaczynu cementowego na powierzchni wyrobow, uziarnienie kruszywa.,
kolor cementu. Takze wiek betonu (data produkcji) ma istotny wphyw na
zmiane kolorystyki. Wiaze sie to z naturalna stabilizacja barwy.
powstawaniem i zanikaniem wykwitow, zréznicowanym wphywem
czynnikow atmosferycznych i soli rozmrazajacych oraz obciazen mecha-
nicznych. W miare uplywu czasu w jednakowych warunkach eks-
ploatacji nawierzchni z kostek brukowych, nastepuje powolne wyro-
wnanie sie odchylen w kolorze. Zawsze jednak nalezy przyjac zelazna
zasade ukfadana z kilku palet np. trzech jednoczesnie.

BRUK-BET® oferuje takze $rodki do powierzchni betonowych. Ich
zadaniem jest wzmocnienie i ujednorodnienie kolorystyki, uodpornie-
nie na dziatanie czynnikow atmosferycznych oraz utrzymania czystosci.
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METODY ZABUDOWY I——

1Zabudowa kostek brukowych

Przy wyborze grubosci kostek, przyjmuje sie nastepujgce zasady:

- dla nawierzchni obcigzonych ruchem pieszych, stosuje sie kostki grubosckOmm
- dla nawierzchni obcigzonych ruchem samochodow osobowych, stosuje sie kostki
gruboscb0mm

- dla nawierzchni obcigzonych ruchem samochodow cigzarowych i ciggnikow
stosuje sie kostki gruboscB0mm lub 100mm.

1. Wykonanie podbudowy.

Dia trwalosci nawierzchni brukowej, najwieksze znaczenie ma wilasciwe
wykonana podbudowa. O konstrukcji podbudowy decyduje przede wszystkim
wielkos¢ i rodzaj obcigzen, typ gruntu rodzimego oraz rodzaj uzytego materialu
kamiennego.

Najczesciej stosowanymi materiatami kostka brukowa podsypka
sg kruszywa famane, klince, grysy, ) g
Z2wiry oraz zuzle wielkopiecowe (o uziar- SIS "§’é

nieniu do 40 mm). g "?’Qﬁ‘ 2 'sz% 2%

Gruboé¢ podbudowy waha sigod 100
do 350mm . ZazwyczaR00mm podbu-
dowy jest wystarczajgca dla zabu-
dowy chodnikéw, dojazdow oraz
placow przydomowych.

W przypadku duzych obcigzen oraz
niekorzystnych warunkéw gruntowych, stosuje sie kliniec lub chudy beton.
Po wykorytowaniu, usunieciu humusu i gruntu rodzimego rozécielona zostaje
i zageszczona warstwa kruszywa stanowigca loze nosne, podbudowe wiasciwa.
Ksztattowane sa spadki wynoszace 2,5°.

2 Wykonanie podsypki.

Ma wyprofilowanej | zageszczonej podbudowie uklada sie podsypke — warstwe
piasku lub wysiewki kamiennej frakcji 0-4 mm o grubo$ci3)-50mm . Warstwe
jednolitej grubosci uzyskuje sie przez $ciagniecie materialu tatg tak, aby kostka
przed zaggszczeniem lezalalOmm powyzej rzednej projektowej.Podsypki nie
zageszcza sie przed ulozeniem kostki brukowej. Nie mozna po nigj chodzié!
Podsypka pozwala na zniwelowanie réznic wysokosci kostek wykonanych
z dopuszczalna tolerancja.

3. Ukladanie kostki brukowej.

Ukiadania nalezy rozpocza¢ od krawedzi (obrzeza) drogi lub placu w kierunku
Srodka z wykorzystaniem kostek brzegowych, zgodnie z zaprojektowanym
wzorem ulozenia. Znajdujgce sie na bokach kostek odstepniki dystansowe, nie
zwalniajg z zachowania odpowiedniej szerokosci fugi. Prostolinijny przebieg
siatki fug nalezy kontrolowac i korygowac za pomocg sznura.

Przyjmuje sie bezwzgledng regute ukiadania kostek z trzech palet (nie tylko dla
serii color-mix ), ktéra pozwala na wyeliminowanie naturalnych odchylen w kolo-
rystyce.

Nie powstajg wowczas réznigce sie od siebie kolorystycznie powierzchnie, lecz
jednolity obraz bruku.

Kostke mozna ukladaé recznie lub za pomoca specjalistycznej ukiadarki
mechanicznej.

4. Zageszczenie kostki brukowej.

Przed zageszczeniem nawierzchni brukowej, nalezy wypelni¢ spoiny suchym
piaskiem poprzez przemieszczanie go za pomocg miotly. Zaréwno spoinowanie
jak | zageszczenie, nalezy przeprowadzaé na sucho. Zageszczenie dokony-
wane jest za pomocg plyty wibracyjnej z okladzing gumowa, celem uniknigcia
porysowan powierzchni oraz odpryskéow.

Po zakonczeniu zageszczenia, nalezy powtorzy¢ zabieg spoinowania.

Te same zasady =zabudowy, nalezy stosowac dla plyt brukowych.

W przypadku plyt azurowych - zielonych parkingéw oraz kostek Hydrofuga® nie
wystepuje klasyczne spoinowanie, Przelotowe otwory lub fugi nalezy wypetnic
do 2/3 wysokosci Zzwirem 2-8 mm a nastepnie dopeini¢ mieszaning piasku,
ziemi i nasion trawy.

2.lahudowa piyt
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grunt rodzimy

Piyty nalezy zabudowac wg jednego z nizej podanych sposobow:

A. Uktadanie na podsypce z piasku.

Ta metode zaleca sie stosowac do obcigzonych ruchem pieszych sciezek
ogrodowych, placykow w formie kot i prostokatow, utozen z fugami trawniko-
wymi oraz drenazowymi.

1.Wymieni¢ wierzchnig warstwe ziemi na mieszanke zwirowa, zuzlowa lub
klincowg a nastgpnie zagescic. Bedzie ona stanowifa warstwe nosng
i mrozoodporng. Dla gruntu przepuszczalnego grubos¢ warstwy powinna
wynosi¢100mm , w przeciwnym wypadku nalezy ja zwiekszyé. Warstwe tg
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mozna roéwniez zastapi¢ cienka stabilizacia zaprawy cementowej. Piyty depta-
kowe stawiajg najmniejsze wymagania — po usunigciu trawnika mozna je
bezposrednio wypoziomowac na piasku. Wokét budynku oraz na wigkszych powie-
rzchniach nalezy zastosowac¢ spadek min.2°.

2Po zageszczeniu podbudowy naniesc A.
ok.3 cm warstwe luznego piasku - podsypki.
3.Uklada¢ zaplanowany wzor piyt z za- | 5223"”"“‘
chowaniem fug o szerokosci40-100mm,
4.Plyty ostukiwac za pomocg miotka
gumowego. Nie wibrowaé. Plyty wibra-
cyinej mozna uzywac wylacznie do v

zageszczania podbudowy.

5.Wypetniac fugi piaskiem lub specjaing
zaprawg do fug.

B. Uktadanie na zaprawie.

Metoda ta zalecana jest do taraséw, placéw wokot domow i basendw, dojazdow
do garazy, wszedzie tam gdzie beda wystepowac obcigzenia samochodami
osobowymi. Réwniez znajdujg zastosowanie w realizacjach wewnetrznych.

1. Podbudowe wykonac przez zage-

grunt rodzimy

szczenie plyta wibrujacaok,.100-150mm B.
warstwy chudego betonu lub gruzu be- phyty

tonowego, klinca, zuzla wraz ze N cenﬁ:g;g‘;g
stabilizacjg z betonu chudego Iub ___ I ]

zaprawy, co pozwoli zaoszczedzié na
betonie. W kazdym razie podbudowa
powinna zapewnic sztywnosé
i stabilnos¢ podioza ze wzgledu na
dzialanie obcigzen i mrozu. Podioze
posadzek wewnetrznych oraz balkonow
stanowi odpowiednia wylewka lub
zbrojona ptyta betonowa.

2. Zaprawe cementowg (1 cz. cementu i ok 5 cz. piasku) rozprowadzi¢ na calej
powierzchni lub naniesé punktowo (przynajmniej 5 punktéw pod kazda plyte —na
naroza oraz na srodek).

3. Naklada¢ piyty i ostukiwac¢ miotkiem gumowym. Zaprawa powinna
rozprowadzic sie pod calg powierzchnie plyt. Plyty uktadac z fuga o szerokosci
4-10 mm. Podczas ukfadania wykorzystywac poziomice i sznurek. Dla ulozen
wewnetrznych lub na wylane] pltycie betonowej mozna uzyé zaprawy klejowej
nanoszonej pacy zebata. Po utozeniu nie chodzié przez 1 do 2 dni. Plyty docinaé
pilarka do betonu lub przecinakiem. Po przecieciu proste krawedzie opilowac,
upedabniajgc do pozostalych krawedzi.

4. Fugi wypetni¢ odpowiednig zaprawg do fug.

fundament
z chudego
betonu

grunt rodzimy

3.Iahudowa ohrzegowai

Obrzegowanie nawierzchni brukowych mozna wykonywaé wykorzystujac
obrzeza trawnikowe, obrzegowanie Nostalit ¥200” minipalisady, bloki ogrodowe,
prostokatne, kwadratowe oraz trapezowe kostki brukowe oraz listwy EKO-BORD.
Dla kostek o grubosci0i60mm stosuje sie obrzeze o grubosci60mm , zas dla kostek
o grubosciB0mm , obrzeze trawnikowe o grubosci80mm  lub krawezniki.
Betonowe elementy obrzegowujace, zabudowuje sie na fundamencie z wilgotnego
betonu.

A. Obrzeza trawnikowe B. Minipa[isads%

-120mm
m minipalisada
i obrzeze kostki brukowe:
kostki brukowe 60-120mm 28 Lrowe | - ) Cndament
| fundament Py z chudego

betonu

100mm

grunt
podbudowa grunt podbudowa rodzimy
Z kruszywa rodzimy  z kruszywa
C. Kostki brukowe D. EKO-BORD
fundament listwa EKO-BORD
kostki brukowe z chudego betonu
kostki brukowe
E
E
3 £
- =4
g g1
— & X
=1
-
podbudowa z kruszywa grunt rodzimy podbudowa z kruszywa grunt rodzimy



4.Zabudowa schodow

A. Bloki schodowe.

1. Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé pomiardw w terenie, zaplanowac
ilos¢ stopni schodowych o wysokosci 150mm oraz diugos¢ catego biegu
schodowego biorac pod uwage zakiadki diugosci min.20mm

2.0sadzic  pierwszy  (najnizszy

stopient) na mrozoodpornym funda-

mencie z chudego betonu o grubosci

ok. 200mm A E
3.Zabudowywa¢ kolejne bloki na £ S
warstwie zageszczonego chudego El f‘l
betonu o grubosci ok.100mm, zacho- ;ugﬁ:d”;eg'g St A
wujgc nieznaczne pochylenie poszcze- petonu 5 :

golnych stopni na zewnatrz (unikajac
tworzenia sig zastoisk wody opadowe;j).
B. Plyty schodowe.

podbudowa
z kruszywa

Nalezy stosowaé te same zasady jak ew. ok. Lommwarstwa runt
przy blokach schodowych. AR U mdgz'my
Stopnice i podstopnice nalezy zabu-

dowywacé zakiadkowo na fundamen-

cie z wilgotnego betonu, za posre-

dnictwem zaprawy cementowej. B phyta

Plyty schodowe moga by¢ zabudo- stopnicowa dyl

wywane réwniez na uprzednio wyko- ~Z ——" podstopnicowy

nanych monolitycznych zbrojonych,
betonowych stopniach.

_iﬁnm

C. Zabudowy z minipalisad i kostek | fundament
brukowych. i S| z chudego
Do tego rodzaju zabudéw nalezy hatony

s ; podbudowa
stosowaé zasady okreslone dla z kruszywa

ew, oK. 10mm warstwa

ulozen kostek i mini palisad, zgodnie grunt A
zaprawy cementowej

z zamieszczonym obok schematem, "°9ZMY

6.Zabudowa kola Realit

Aby sprawdzi¢, czy wybrane miejsce zabudowy jest odpowiednie nalezy
utozy¢ koto luzno na trawniku
i nabra¢ przekonania obserwujac lokalizacje z réznych miejsc ogrodu, przy
réznym oswietleniu w ciggu dnia.

Po zatwierdzeniu wyboru, nalezy nacia¢ trawnik sztychowka po obwodzie
kota, usuna¢ darn i ziemie na glebokosé ok.150mm, a nastepnie wypelnic
piaskiem, ubi¢ | wyrownaé za pomoca taty drewnianej, wyznaczy¢ $rodek za
pomoca sznurka.

Piyty uktadac od érodka, zageszczad za pomoca gumowego miotka lub
za posrednictwem faty drewnianej. Przy wyrdwnywaniu mozna podsypywac
piaskiem. Zachowywac jednolite odstepy miedzy ptytami.

Na koniec wykona¢ spoinowanie suchym piaskiem lub z dodatkiem
wapna lub cementu. Spryskac i umy¢ woda.

1Iabudowa piyt deptakowych Realit

Na poczatku nalezy okresli¢ linie przebiegu plyt oraz wykonac prébe
chodzenia, okreslajac odlegtosci miedzy poszczegdinymi plytami, luzno
rozmieszczajac je na trawniku.

Za pomocy sztychowki nalezy naciaé trawnik wokdl kazdego kamienia,
usungc darn i ziemie do gtebokosci ok.150mm.

Wypetni¢ piaskiem, zagesci¢ plyty za pomocg miotka gumowego lub przez
drewniang fate.

Plyty powinny byc¢ zaglebione zazwyczaj ok. 10mm ponizej poziomu
trawnika, gdy przewiduje sie koszenie mechaniczne.

8 1abudowa bloczkow ogrodowych Realit

Przed ostateczng zabudowa nalezy utozy¢ zaplanowany murek np.
wysoka rabate, aby ostatecznie zatwierdzic jej ksztatt oraz miejsce posadzenia.

Bloczki uktadac¢ zaktadkowo na cienkiej warstwie zaprawy klejowej. Przy
podstawie pozostawi¢ otwdr drenazowy nie kladac kleju.

Po zamontowaniu zadaszenia, pozostawi¢ na dzien do uzyskania

Kostki _mini wytrzymatosci. Dno wysokiej rabaty wypeinic 100mm warstwa 2Zwiru,
C brukame palisady a nastepnie ziemig ogrodowa_ lub torfem. Posadzi¢ roslinnosé.
podsypka 9 Zahudowa ogrodzen
podbudowa Ogrodzenie z pustakéw Uni-Split’ lub ABAKUS powinno byé zabudowy-
z kruszywa wane na zageszczonej warstwie mrozoodpornego wiru lub klinca, na glebokosci
fundament min. 800mmoraz warstwie fundamentu betonowego grubosci ok.250mm z zakotwi-
z chudego betonu czonymi 4 pretami stalowymi o $rednicy 10 mm (dla stupkow).
rOngri:"rl.ll Pierwsza warstwe pustakéw nalezy N
Y wypoziomowaé i ulozyé na zaprawie e ;ﬁg’:t b
cementowej. Kolejne warstwy ukiadac slalm'g%\‘ U /
9.Iabudowa pansan zaktadkowo na sucho. \ 1
Zagescic w otworach pustakowych |
beton wilgotny poprzez ubijanie.
Pslis_ady za_budowuje sie w wykopig, W przypa(_iky gruntu nosnggo, Nalezy L%ikaipbeﬁonéwu c;{ekltych i 16 zaprawa
wg:;an;izajchgno 1335 mop o glebokosci 1/3 wysokosci zabudowy palisad |, 4odatku wysokich marek poniewaz cementowa Lﬂgmt
i atkowo = ; i ;
Dla gruntu nienosnego nalezy material moga wystapld:_ pekn!e;c_:!a . pl_.lstakow —
poglebi¢ wykop dodatkowo o 100-150mm folia mrozoodpornyP0d Wplywem wilgotnosci i niskich tem- £ é
i zagesci¢ warstwa zwiru lub klinca. Poral: , ; S| F-
Palisady uklada sie na warstwie Zadaszenia nalezy zabudowaé za @~
wilgotnego  betonu  (fundamentu) _ posrednictwem zaprawy Kiejowe. !
o gruboéci 100-200mm, a nastepnie J i
obklada (klinuje) obustronnie tym gug{ﬁﬂ”l‘g?, - pocbudow

samym tworzac betonowe podpory.
Ze wzgledu na minimalng stozko-
watosc oraz ewentualne wyboczenie
uwarunkowane produkcja, kazda
palisada musi byé oddzielnie wypio-
nowana i osadzona. Przy stopie
nalezy uktadac palisady ciasno, zas
w obszarze glowy. W razie potrzeby na-
lezy uzywac drewniane kliny dystansowe.

100-150mm 1/3H
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METODY ZABUDOWY I

10.Zahudowa kamienia dekoracyinego Relief

1. Przygotowanie podtoza
Nosno$¢ podioza, na ktérym zamierzamy zabudowaé plytki powinna

wynosié w zaleznosci od rodzaju przewidywanych plytek od 35 do 60 kg / m?.

Podioze pod przyklejanie plytek powinno by¢: wyrownane, suche, dobrze
oczyszczone (bez pozostalosci tapet, farb itp.), odpylone, nie powinno
zawiera¢ zadnych luzno zwigzanych czesci, jak rowniez nie moze byc
zatluszczone.

Przygotowujac podioze pod przyklejenie plytek, nalezy:

- sprawdzi¢ pion i poziom $ciany, w przypadku wystapienia zagtebien lub
wypuklosci powyzej10mm na odcinku 1000mm podioze nalezy wyrownac,
uzywajac do tego celu zaprawy tynkarskiej,

- w przypadku zabudowy plytek na ,starym” podiozu nalezy przy uzyciu
szczotki drucianej lub skrobaka usunag¢ luzno zwigzane czesci podioza, jak
rowniez wszelkie zanieczyszczenia, 1j. kurz, mech, inne,

- w przypadku podiozy zatluszczonych nalezy usunac warstwe tynku i nato-
Zy¢ nowy.

W przypadku zabudowy plytek na lekkich dociepleniach nalezy odpowie-
dnio wczesniej przewidzie¢ zastosowanie do montazu docieplen kotkéw
montazowych z rdzeniem stalowym i o podwojeniu ich ilosci na danej po-
wierzchni; nalezy w takim przypadku rowniez dla dodatkowego wzmocnie-
nia podioza zastosowac¢ podwojng warstwe siatki. Standardowe wykonanie
umozliwia zastosowanie kamieni dekoracyjnych KLIMATERM.
Przygotowujac podioze drewniane pod zabudowe plytek, — nalezy dla
odpowiednio wytrzymatego zespolenia warstwy tynku z podiozem — zasto-
sowac siatke stalowa, mocujac ja do drewna za pomoca gwoZdzi,
a nastepnie nanies¢ warstwe tynku, uzywajac tradycyjnej zaprawy tynkar-
skiej. llos¢ gwozdzi uzywanych do zamocowania siatki stalowej zalezy
przede wszystkim od rodzaju uzytych plytek. Przecietnie przyjmuje sie
zastosowanie od 25 do 30 zamocowan na 1m?,

2. Zagruntowanie podioza

Zasadniczo w przypadku wykonywania zabudowy wewnetrznej, ze
wzgledu na to, ze nie jest ona narazona na wplyw warunkow atmosfery-
cznych, podioze pod przyklejenie plytek nie wymaga gruntowania.
Natomiast w przypadku zabudowy zewnetrznej, jesli podioze ma tendencje
do wchianiania i utrzymywania wody przez diugi czas, co wskazywaloby na
duzg jego nasigkliwos¢, nalezy zagruntowac podioze, uzywajac do tego
celu preparatu do gruntowania podiozy RELIEF®. Grunt nalezy naktadaé
przy uzyciu pedzla.

3. Rozplanowanie utozenia plytek

Rozplanowanie utozenia plytek nalezy rozpocza¢ od elementéw naro-
znych, nastepnie od poziomu krawedzi nadprozy drzwiowych lub okie-
nnych przenies¢ w dot wielokrotnos¢ warstw (szerokos¢ plytki | szerokosc
fugi) celem ustalenia pierwszego poziomu warstwy. Pierwszg warstwe
wypoziomowac, wykorzystujac poziomice, sznurek lub fate.
W celu uzyskania lepszego efektu wizualnego, nalezy tak rozplanowac
i zabudowac plytki, aby uzyskac¢ réwnomiernie rozproszony obraz spoin.

4. Przyklejanie plytek

Do realizacji zewnetrznych, prace montazowe nalezy prowadzi¢ w czasie
bezdeszczowej pogody, gdy temperatura otoczenia waha sie w przedziale od
+5 do okolo +25°C. Zaréwno podczas prac montazowych, jak rowniez przez
okoto jedng dobe po zakorczeniu prac, cala zabudowang powierzchnie
nalezy przy uzyciu folii, plandeki, itp. ostoni¢ przed dziataniem warunkow
atmosferycznych.
Wszystkie prace nalezy przeprowadzic w sposob staranny, unikajac
zabrudzenia plytek. Przed przystapieniem do klejenia plytek nalezy
przygotowaé zaprawe klejowa RELIEF®, Na 10 kg zaprawy klejowej
dodajemy ok. 3| wody i mieszamy przez ok.2 minuty do uzyskania jednoro-
dnej masy. Dla poprawienia parametréw roboczych, przygotowana zaprawe
klejowa nalezy odstawi¢ na ok. 10 minut. Nastepnie ponownie zamieszac.
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Tylng czesc plytki przed przyklejeniem nalezy przetrzec szczotka druciang
w celu polepszenia przyczepnosci, natomiast podioze nalezy poma-
lowac klejem rozcieficzonym z woda, uzywajac do tego celu pedzla.
Przygotowana wczesniej zaprawe klejowa nanosimy na sciane przy
pomocy pacy zebatej. Plytki zaleca sig¢ ukiada¢ z lewej strony na prawa
strone poprzez ich docisniecie z tym, ze nalezy pamieta¢ o ukfadaniu
piytek z kilku opakowan rownoczesnie, aby uzyskac rownomierny rozktad
barw na calej powierzchni.
Do zabudowy plytek mozna stosowac zaprawy klejowe i zaprawy fugowe
innych producentow, jednakze szczegding uwage nalezy zwrdcic na cechy
techniczne tychze produktow — wysoka elastycznos¢, odpowiednig
wspolprace z podiozem, jak rowniez mrozoodpornosc dla realizacji
zewnetrznych.
W szczegolnosci do zabudowy zewnetrznej bardzo waznym jest,
aby polaczenie plytek ze $ciang byto szczelne, w zwiazku z tym nadda-
tek kleju powstaty na skutek docisnigcia plytek nalezy wcisnac wzdiuz
krawedzi. Korekta utozenia jest mozliwa do ok.5 minut. Gdy utoZzona jest
juz pierwsza warstwa, nalezy nanosic zaprawe klejowg na dwie do
czterech kolejnych warstw. Docinanie ptytek do krawedzi scian wykonywac
przy uzyciu pily do betonu.
Zasadniczo plytki elewacyjne ukiada sie z wykorzystaniem kotkow dystan-
sowych w celu uzyskania jednakowej szerokosci szczelin fugowych,
jednak dla niektorych wyrobow nie jest to wymagane. Stosujgc do
wykonania zabudowy kotki dystansowe, nalezy — w zaleznosci od
chionnosci podioza — wyciagnac je po uplywie okoto 30 minut. W przy-
padku zabudowy kamienia elewacyjnego OVAL, CYKLOP zaleca sie tak
zaplanowac ufozenie, aby powierzchnia fug byla jak najmniejsza.

5. Fugowanie

Wypelnianie spoin fugowych nalezy zawsze wykonywac, zaczynajac
w kierunku od goéry do dotu. Przystepujac do fugowania, nalezy
przygotowaé zaprawe do fugowania RELIEF® poprzez wymieszanie jej
z wodg tak, aby uzyskac konsystencje tzw. ,mokrej ziemi" tj. zwiezig,
formujgca sie przy ugniataniu.
Do fugowania zaprawg o takiej konsystencji nalezy uzywac tzw. fugowki,
wttaczajgc zaprawe do fugowania w szczeliny pomiedzy plytkami.
W przypadku zawilych, falujacych czy tez tukowatych szczelin fugowych
do ich wypetnienia mozna uzy¢ tzw. fugownicy, z tym, ze konsystencja
zaprawy do fugowania musi by¢ bardziej plynna. Po zakonczeniu
fugowania nalezy pedzlem lub szczotkg usungé¢ wszelkie niepotrzebne
pozostalosci zaprawy.
Nie nalezy czysci¢ plytek z pozostalosci zaprawy na mokro, poniewaz
moze to spowodowac trwale ich zabrudzenie. Przy doborze koloru fugi
nalezy przyjmowac zasade zblizonej kolorystyki. Tak wiec do plytek
jasnych nalezy dobra¢ jasna fuge, dla ciemnych — ciemng. Wyeks-
ponowanie plytek jest tutaj najwazniejsze, fuga powinna stanowi¢ nie
rzucajaca sie oprawe. Zalecamy stosowac fugi w kolorze biatym, pias-
kowym, szarym.

6. Impregnacja

Celem impregnacji jest uodpornienie plytek na dziatanie warunkow
atmosferycznych, poprawa estetyki.
W przypadku sciany wewnetrznej, ze wzgledu na brak oddzialywania
warunkow atmosferycznych, impregnacja spoin nie jest wymagana;
jednakze jesli sie na nig decydujemy, nalezy pamieta¢ o odpowiednigj
wentylacji pomieszczenia przy wykonywaniu tego zabiegu.
Ze wzgledu na ostry zapach impregnatu zaleca sie réwniez intensywne
wietrzenie pomieszczenia przez kilka dni po wykonaniu impregnacii.
Impregnacje spoin wykonujemy po catkowitym zwiazaniu zaprawy klejo-
wej oraz fugowej. Impregnat nanosimy wykorzystujac waski pedzel lub
natryskowo.
Przed impregnacjg nalezy najpierw wykonaé prébe na niewielkiej powie-
rzchni w celu sprawdzenia, czy efekt koricowy jest zadawalajgcy.
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) BRUK-BET

33-240 ZABNO, NIECIECZA 199
tel. 014 644 44 44, fax 014 644 44 43

33-102 TARNOW, ul. Mrozna 18
tel. 014 637 77 77, fax 014 637 77 78

30-722 KRAKOW, ul. Rybitwy 4
tel. 012 651 04 00, fax 012 651 04 11

25-116 KIELCE, ul. Sciegiennego 240
tel. 041 348 99 99, 041 348 99 88

31-231 KRAKOW, ul. Bociana 16
tel. 012 415 07 77, fax 012 415 08 26

05-506 WARSZAWA, Lesznowola
ul.Stoneczna 217
tel. 022 736 26 27, fax 022 736 26 28

41-208 SOSNOWIEC, ul. Stawowa 4
tel. 032 363 70 00, fax 032 363 70 01

43-300 BIELSKO-BIAEA,

ul. Komorowicka 104
tel. 033 822 20 30, fax 033 822 20 33

37-127 KRZEMIENICA
tel. 017 858 11 99, fax 017 858 11 95

33-300 NOWY SACZ, ul. Wegierska 79
tel. 018 447 06 66, fax 018 447 06 56

20-260 LUBLIN, ul. Grygowej 23
tel. 081 749 66 44, fax 081 749 66 46

34-400 NOWY TARG, ul. Szaflarska 103b
tel. 018 266 87 16, fax 018 264 16 41

22-400 ZAMOSC, ul. Krasickiego 17
tel. 084 627 28 46, fax 084 627 48 58

infolinia: 0 801 209 047
biuro projektowe: 014 637 77 20

INFORMACJE ZAWARTE W KATALOGU NIE STANOWIA,
OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO

Kolory wyrobdw przedstawionych w katalogu moga nieznacznie
odbiegaé od rzeczywistych barw. Zapraszamy do naszych punktow
sprzedazy w celu zapoznania sie z oferta.

AW bruk-bet.pl
biuro@bruk-bet.pl




